技术交底书模板-IC卡读写装置

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

一种IC卡读写装置

 2）所属技术领域：

技术领域：

本发明涉及一种IC卡读写装置。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
背景技术：
现在，随着信息技术的高速发展，IC卡的应用越来越广泛，对卡读写装置的可靠性、稳定性、安全性要求也随之提高。一般的读卡装置，其触点采用摩擦式，也就是IC卡在进入与退出过程中，与装置触点发生摩擦，因此其使用寿命比较短，这类读卡器一般应用在要求读卡器插拨卡次数比较少的一些设备中。一些应用于特定环境的读卡器，为了提高其寿命，一般采用卡读写装置触点与IC卡触点不产生相对摩擦的方式，从而提高触点的寿命，达到提高装置寿命的目的，这种读卡器的缺点是当触点受到灰尘污染或触点粘上污浊时，容易造成卡读写不良，影响卡读写装置的可靠性。

目前应用于室外场合的各类卡读写装置，容易受环境灰尘影响而产生读写不良的现象。比如：室外IC卡公用电话、IC卡加油机、IC卡ATM机等。这些卡读写装置是通过密封的方式来防尘，用密封的方式来防尘只能延缓灰尘进入，随时间的推移，再加上用户卡上污浊，容易引起卡的触点与读写装置触点的不良接触，导致读写错误或者读写装置和卡的损坏。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
发明内容：

本发明所要解决的技术问题是提供一种既能够给IC卡及IC卡读写装置的触点摩擦以达到触点除尘去污的效果，同时又能防止IC卡及IC卡读写装置的触点过度摩擦造成损伤的IC卡读写装置。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

本发明提供的IC卡读写装置，其触点与IC卡片产生可控制行程的摩擦。当卡片进入卡读写装置过程中，开始时卡表面与卡读写装置触点不发生摩擦，当IC卡边缘在卡平面方向上超过IC卡读写装置触点后，IC卡与IC卡读写装置的触点同时沿进卡方向运动，而在IC卡平面垂直方向上，IC卡平面与卡读写装置触点平面逐渐靠近、接触、挤压、触点变形，此时IC卡与IC卡读写装置触点不产生相对位移，也就没有产生摩擦。当IC卡读写装置触点到位后，触点停止运动，IC卡继续进入，此时卡片与卡读写装置触点产生相对运动，从而发生滑动摩擦。

通过改变IC卡与IC卡读写装置的触点的相对运动的行程，即可改变摩擦程度，达到可控制行程摩擦的目的，如果IC卡与IC卡读写装置的触点上有灰尘、污浊就可以通过摩擦使其脱落，使触点接触良好，保证了卡读写的可靠性。

本发明提供一种IC卡读写装置，包括：基座、包含通道入口的IC卡通道、能够沿所述IC卡通道运动的滑动组件，以及，与所述滑动组件活动连接的触点组件；

所述滑动组件包括：设置在所述IC卡通道上的滑板，用于把所述滑板拉紧靠近于所述通道入口处的滑板拉紧件；

所述触点组件包括：触点、与所述触点电连接的触点连接线，以及，在设置于所述基座的触点滑道内的触点轴，以限制所述触点组件沿所述触点滑道动作，所述触点滑道与所述IC卡通道成一定的坡度；

当IC卡由所述通道入口插入所述IC卡通道，将顶住所述滑板以带动所述滑动组件沿所述IC卡通道运动，所述滑动组件带动所述触点组件沿所述触点滑道运动以靠近所述IC卡，当所述IC卡接近其工作位置的时候，所述触点与所述IC卡的触点部分相接触，并随着所述IC卡到达其工作位置，相互发生摩擦。

其中，IC卡的工作位置是指IC完全放入IC卡通道，能够正常工作的时候的位置。

进一步的，所述滑板拉紧件包括：一端固定于所述基座，另一端连接于所述滑板的滑板弹簧。

优选的，所述滑动组件一端固定有一个顶杆，所述触点组件的触点支架套接在所述顶杆上，在所述顶杆上套有定簧以顶住所述触点支架。

优选的，所述触点组件的触点支架和所述滑动组件连接有一个触点弹簧。

本发明提供另一种IC卡读写装置，包括：基座、包含通道入口的IC卡通道、凹型的触点组件，以及，设置在IC卡通道后端的支架挡柱；所述支架挡柱具有与所述IC卡通道成一定坡度的斜坡，当IC卡沿该斜坡接近其工作位置时候，将接触到所述凹型的触点组件的触点，并随着所述IC卡到达其工作位置，相互发生摩擦。

该技术方案，可以与第一种IC卡读写装置的技术方案配合使用，以到达更好的技术效果。

本发明提供另一种IC卡读写装置，包括：基座、包含通道入口的IC卡通道、能够沿所述IC卡通道运动的滑车组件，以及，固定设置在所述基座的触点；

当IC卡由所述通道入口插入所述IC卡通道，将带动所述滑车组件动作压向所述IC卡，使得所述IC卡接近所述触点，当所述IC卡接近其工作位置的时候，所述触点与所述IC卡的触点相接触，并随着所述IC卡到达其工作位置，所述触点和IC卡相互发生摩擦。

进一步的，所述滑车组件和所述基座相互连接于滑车拉簧。

进一步的，所述滑车组件限制于与所述IC卡通道相应滑道中运动。

 与现有技术相比本发明的优点在于，既能够给IC卡及IC卡读写装置的触点摩擦以达到触点除尘去污的效果，同时又能防止IC卡及IC卡读写装置的触点过度摩擦造成损伤。

 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。

附图说明：

图1是本发明一种实施例的总装配图；

图2是本发明一种实施例的部分剖面图；

图3是本发明一种实施例的触点组件装配图；

图4是本发明另一种实施例的部分装配图；

图5是本发明另一种实施例的总装配图；

图6是本发明另一种实施例的部分装配图

图7是本发明另一种实施例的触点组件滑动前与IC卡位置状态图；

图8是本发明另一种实施例的触点组件到位后与IC卡位置状态图；

图9是本发明另一种实施例的滑车组件滑动前与IC卡位置状态图；

图10是本发明另一种实施例的滑车组件到位后与IC卡位置状态图

图11是本发明另一种实施例的部分剖面图。

6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：

下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。

第一种实施：

参看图1，其中，基座1是一个塑胶材料成型的壳体，分内外两个腔体，内腔设置有IC卡片6进入的IC卡通道；外腔安装触点组件2和滑动组件3。在读卡器基座1外腔内的中后部设计有触点滑道12。

其中，所述触点组件2包括：触点23、与所述触点23电连接的触点连接线24，以及，在设置于所述基座1的触点滑道12内的触点轴22，以限制所述触点组件2沿所述触点滑道12动作，所述触点滑道12与所述IC卡通道成一定的坡度。

图2是图1所示实施例的剖面图，其中，触点滑道12是触点组件2的滑道，其形状有一定坡度，触点组件2装配在其中。

当触点轴22可以在滑道上前后滑动，向前滑动则触点23下落，向后滑动则触点23抬高。这样通过触点组件2的前后滑动，使其与处于内腔中的IC卡6与触点23接触或分离。向前滑行时触点逐渐向卡座内腔方向下落，最后与卡片接触，这样就可以进行读写操作，当触点组件2碰到基座1上的挡柱13时，停止滑动，表示触点组件2到位；向后滑行时触点23逐渐向卡座外腔方向抬高，最后脱离IC卡6。滑动组件3跟随IC卡6一起前后滑动。

参看图3，触点组件2包括：触点支架21、触点轴22、金属制成的触点23、触点连接线24，触点弹簧25，以及转接线电路板26。触点支架21用于固定触点23、触点轴22和转接线电路板26，支架上有一个椭圆形的过孔212。请结合图4所示，滑动组件3上的顶簧33通过212推动触点组件2运动，同时起限位作用；触点轴22在滑道上滑行；触点连接线24把电信号连接到卡读写装置的电路接口上；触点弹簧25当退卡时提供拉力。

滑动组件3与触点组件2的联动方法有两种实现方式，第一种采用推动方式,称之为推动型滑动组件，第二种采用拉动方式,称之为拉动型滑动组件。

参看图4所示，为推动型的滑动组件。滑动组件3包括：滑板31、顶杆32、顶簧33，以及，滑板弹簧34。

滑板31跟随IC卡6一起滑行，固定在基座1与滑板31之间的滑板弹簧34拉紧，顶簧33 顶在触点支架212处，推动触点组件2滑行。直到触点组件2到位后，触点组件2停止运动，滑板31跟随卡片继续运动。此时触点支架212处压缩顶簧33，这样滑板31与触点组件2之触点产生了相对运动，又由于滑板31跟随IC卡6一起滑行，因此IC卡6与触点组件2之触点产生相对运动，从而产生摩擦。

通过改变顶杆321处与过孔212之间距离，以及调整顶簧33压力，可以改变相对运动的行程，即可改变摩擦程度，达到实现可控制行程的摩擦之目的。

结合图1，当IC卡6插入时，滑动组件3跟随IC卡6一起滑行，滑动组建3同时推动触点组件2在基座1上的触点滑道12上滑行，同时逐渐向卡座内腔方向下落。开始运动的一段距离，IC卡6与触点23不发生摩擦，当IC卡6进入适当的位置时，IC卡6与触点23逐渐接触。

当触点组件2支架碰到基座1的挡位柱13处到位后，停止滑动。同时挂装在基做座1上滑板弹簧34和触点弹簧25拉紧。IC卡6继续进入，这样与触点组件2发生摩擦，如果触点23上有灰尘、污浊就可以通过摩擦使其脱落，使触点接触良好。最后触点组件2的触点23与IC卡6的触点接触就可以进行可靠的读写操作。

当退卡时候，用户拨卡或自动弹卡，IC卡6向外运动，触点组件2受顶簧33的弹力作用，暂时不动，这样IC卡6与触点组件2的触点23产生摩擦，这样如果触点23上有灰尘、污浊也可以通过摩擦使其拖落。当运动一小段后，顶簧33的弹力释放完，触点组件2在触点弹簧25的作用下，开始向后滑动，同时触点23逐渐脱离IC卡6，使IC卡6与触点组件2不产生过多摩擦，提高读卡装置触点的寿命。

参看图6。为拉动型滑动组件。滑动组件4包括：滑板41、拉杆42，和滑板弹簧44等形成连动机构。

滑板41跟随IC卡6一起滑行，拉杆42 连接触点弹簧25牵引触点组件2向前滑行，触点组件2到位后，触点组件2停止运动，滑板41跟随卡片继续运动，同时触点弹簧25延长，滑板弹簧44拉紧，这样滑板41与触点组件2之触点产生了相对运动，又由于滑板41跟随IC卡6一起滑行，因此IC卡6与触点组件2之触点产生相对运动。通过改变拉杆42的前后位置，可以改变相对运动的行程，即可改变摩擦程度，达到实现可控制行程的摩擦之目的。

其工作过程请参看图5，当IC卡6插入时，滑动组件4跟随IC卡6一起滑行，拉杆42通过触点弹簧25牵引触点组件2在读卡器基座1上的滑道上滑行，同时逐渐向卡座内腔方向下落。在开始运动的一段距离内，IC卡6与触点23不发生接触，当IC卡6进入适当的位置，如快接近其工作位置时，IC卡6与触点组件2的触点23逐渐接触。当触点组件2到位后，停止滑动，而IC卡6继续进入，此时触点组件2上的触点弹簧25被拉长，这样卡片与触点组件2发生摩擦，这样如果触点上有灰尘、污浊就可以通过摩擦使其脱落，使触点接触良好。最后，触点组件2之触点23与IC卡6的触点接触，这样就可以进行可靠的读写操作。

当退卡时候，用户拨卡或自动弹卡时，IC卡6向外运动，在滑板弹簧44拉力的作用下，滑动组件4跟随卡一起向外运动，触点组件2暂时不动，这样IC卡6与触点组件2的触点23产生摩擦。当运动一小段后，拉杆42碰到触点支架21挡柱211处（如图3），拖动触点组件2一起向外向后滑动，同时触点23逐渐脱离IC卡6，使IC卡6与触点组件2不产生过多摩擦，提高读卡装置触点的寿命。

第二种实施例：

如图7所示，凹型的触点组件5的触点支架后端，立起一个凹型挡柱，挡柱边缘处502、503形成一斜坡，与IC卡6的前端边缘接触。

在进卡过程中，IC卡6边缘由挡柱边缘处503向挡柱边缘处502移动，实现了卡片与卡装置触点产生相对运动，从而产生滑动摩擦。

通过改变502、503之间的坡度与距离，可以改变相对运动的行程，即可改变摩擦程度，达到实现可控制行程的摩擦之目的。

图7为卡推动触点组件5开始运动时的状态，图8为卡进入后触点组件5停止运动时的状态。

第二种实施例的技术方案可以结合第一种的技术方案，以产生更好的效果。

请参考图7，当IC卡6插入时，IC卡6推动凹型的触点组件5的挡柱503一起滑行，同时触点组件5逐渐向卡座1的内腔方向下落。

在开始运动的一段距离中，IC卡6与触点组件5不发生摩擦。进一步参看图8，IC卡6继续向前运动，凹型的触点组件5进一步下落，IC卡6与凹型的触点组件5逐渐接触，同时IC卡6的前端边缘603与凹型的触点组件5的支架挡柱的接触部位从503处向502处移动，IC卡6与触点组件5的相对位置发生位移， 这样IC卡6与触点组件5发生摩擦，如果触点上有灰尘、污浊就可以通过摩擦使其脱落，使触点接触良好，卡读写可靠。

其中，所述支架挡柱要实现该功能，可以满足设置在IC卡通道的后端即可。

第三种实施例：

如图法11，触点组件7固定在基座9位置91处，滑车组件8在基座9的滑道92上前后滑动，向前滑动滑车组件下落，向后滑动滑车组件抬高，这样可以通过前后滑动，使卡片与装置触点接触或分离，来完成对IC卡读写操作。

当IC卡片插入后，推动滑车组件8向前移动，同时滑车组件下压IC卡片向IC卡读写装置的触点靠近，直到接触。

如图9为IC卡进入开始运动时的状态，图10为IC卡完全进入到工作位置时的状态。

IC卡6插入后，推动滑车组件8向前移动，同时滑车组件8下压IC卡片向IC卡读写装置的触点711靠近、接触。由于触点711固定，而卡片移动，因此卡片与卡装置触点711产生相对运动，从儿产生摩擦。滑车组件到位后，可以完成读写卡操作。

当退卡拨卡或自动弹卡时，IC卡6向外运动，滑车组件8在滑车拉簧81的作用下，跟随IC卡6向后滑动，IC卡6与触点711发生摩擦，随IC卡6继续向后运动，滑车组件8逐渐抬高，IC卡6渐渐的脱离触点711，使触点711与IC卡6不产生过多摩擦，提高触点的寿命。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。
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