
发明技术交底书模板-一种光口自适应以太网光纤收发器及其自适应方法
（一）
技术交底书的要求： 
□应清楚、完整地写明发明的内容； 
□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造； 
□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。 
（二）
技术交底书的撰写提示和具体样本如下：
申请名称（撰写提示：本发明的名称，清楚、简要、全面地反应本发明的主题和类型（如，一种……系统/装置/方法），不得使用产品型号、商标、商品名、人名、地名、广告用语，字数不超过25个）
  一种光口自适应以太网光纤收发器及其自适应方法
技术领域（撰写提示：本发明所属技术领域，是发明所属或直接应用的技术领域，不写入发明点本身）
  本发明涉及一种网络技术，尤其是一种光口自适应的以太网光纤收发器及其自适应方法
背景技术（撰写提示：描述与本发明相接近的现有技术，可以是专利或其他公开出版物，包括杂志、期刊等，专利文献应给出国别和公开号，如“中国专利公开号为CN1111111U”。并且客观地说明其中存在的问题或缺点或有待改进的地方，仅限于本发明所要解决的问题）
  以太网光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号（以太网数据）和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，其主要功能是延伸以太网的连接距离，打破双绞线只能传输100米的距离限制。以太网光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、距离大于100米必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中，且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
在网络带宽需求日益增大和需求多元化的驱动下，以太网光纤收发器的功能日益强大，各种标准协议也更完善，种类也非常齐全。但是，不管是光交换机还是高速率的收发器，其光接口只是固定的10M、100M或者1000M，由于光口在不同速率上的编码方式不一样（100M为4B/5B编码，1000M为8B/10B编码），这样两个光口速率不等的局域网就不能通过光纤进行相互通信，从而造成通信的不便
发明内容
解决的主要技术问题（撰写提示：针对现有技术存在的缺陷和不足，客观反映发明能够解决的技术问题，与发明效果相对应，不写入技术解决方案本身，不能采用广告宣传用语）
本发明所要解决的技术问题是提供一种光口自适应的以太网光纤收发器。
本发明所要解决的另一个技术问题是提供一种光口自适应的以太网光纤收发器的自适应方法
解决技术问题的基本技术方案（撰写提示：阐述解决主要技术问题采用的技术方案是什么，基本技术方案应包括解决主要技术问题的全部必要技术特征，与主发明点分析相对应。特别的，方法的技术方案应该描述方法的各执行步骤的实现方式及实现过程、基本实现原理，系统/装置的技术方案应该描述其结构组成，各组成部分的连接关系，以及各自或协同的作用/功能，运行过程或实现原理）
包括可接入以太网信号的电接口单元、可接入光信号的光接口单元、光电介质转换单元、设定有对应两个或两个以上光口速率（如第一速率、第二速率……）的配置数据的配置单元、检测单元和复位系统，光电介质转换单元包括内部寄存器，检测单元和配置单元电性连接，光电介质转换单元分别与电接口单元、光接口单元、配置单元和复位系统电性连接。
在本发明光口自适应以太网光纤收发器中，电接口单元与网络单元进行以太网数据的通信，光接口单元与对端的光纤收发器进行光信号的通信。配置单元中设定有对应两个或两个以上光口速率（如第一速率、第二速率……）的配置数据。复位系统将配置单元中的相应速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器；检测单元检测光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等，如不相等，复位系统将配置单元中的其它速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，……，直至光接口单元与对端的光纤收发器的速率相等，光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以当前速率与对端的光纤收发器进行通信。
提供一种光口自适应以太网光纤收发器的自适应方法，包括以下流程：
a. 复位系统将配置单元中的光口第一速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器；
b. 检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信…信号进行判断（判断光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率是否相等）；如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等，则光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以第一速率与对端的光纤收发器进行通信；如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率不相等，则进行步骤c：
c. 复位系统将配置单元中的光口第二速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断，如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等则光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以第二速率与对端的光纤收发器进行通信，如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率不相等，则复位系统将配置单元中的光口第一速率或第三速率（配置单元中设定有对应两个速率的配置数据时传送光口第一速率的配置速率，配置单元中设定有对应三个或以上速率的配置数据时传送光口第三速率的配置速率）的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断，……，直至判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等。
本发明自适应方法的基本设计思路为：配置单元中设定有对应两个或两个以上光口速率的配置数据；复位系统先将配置单元中的一个速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，然后检测单元检测当前光纤数据通信信号（判断光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率是否相等），如果光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等，则光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以当前速率与对端的光纤收发器进行通信，如果不相等则复位系统再将配置单元中的另一个速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，然后检测单元检测当前光纤数据通信信号，……，直至光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等
基本技术方案的技术效果（撰写提示：与现有技术相比所具有的优点及积极效果，它是由技术特征直接带来的，或者是有技术特征产生的必然的技术效果。结合对发明的技术特征的分析进行说明，不要只断言发明具有有益的效果）
在判断光纤数据通信信号的基础上，复位系统可以将检测单元中的不同速率的配置数据先后写入光电介质转换单元的内部寄存器中，直至光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等，两个光口速率不等的局域网就能通过光纤进行相互通信。
采用本发明自适应方法，本发明光口自适应以太网光纤收发器比普通的光纤收发器具有更广的适用范围；自适应过程中，控制配置单元从高速率到低速率进行配置，不会造成接入高速率的光链路而工作在低速率的后果
进一步的技术问题（注：“进一步的技术问题”的相关内容可无限添加，如本例中添加了3个“进一步的技术问题”的相关内容）
进一步的技术问题 1
所解决进一步的技术问题（撰写提示：该进一步的技术问题可以与主要技术问题相同，但技术效果更好；也可以在解决了主要问题的基础上又解决的另一问题）
在来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号不是检测单元可以识别的信号时，将该通信信号处理成检测单元能识别的信号
进一步的技术问题的技术特征（撰写提示：解决这一问题的技术特征是什么，该技术特征可以是对主要技术方案中的某一（或某些）技术特征的进一步细化说明，也可以是新增的其他技术特征）
设置处理单元，检测单元和光电介质转换单元之间的电性连接这样实现：处理单元分别与检测单元和光电介质转换单元电性连接。处理单元将来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号处理成检测单元能识别的信号
作为本发明的改进，光接口单元和检测单元电性连接。这样，检测单元可以先判断光接口单元是否有光信号接入，如果有光信号接入则配置单元和复位系统进行工作，如果光接口单元没有光信号接入则检测单元再次判断光接口单元是否有光信号接入，直至有光信号接入，配置单元和复位系统进行工作。有处理单元的情况下，光接口单元和检测单元电性连接的方式为：处理单元分别与光接口单元、检测单元电性连接，处理单元将来自光接口单元的光纤连接信号处理成检测单元能识别的信号。
为了更加直观，还可以设置显示单元，显示单元分别与光电介质转换单元、检测单元电性连接。显示单元可以显示是否有光信号接入、本埠光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等或者本埠光接口单元与对端的光纤收发器二者的速率的具体数据等类别的信息，显示单元显示信息的方式、信息的类别可根据需要进行设置
进一步的技术问题的技术效果（撰写提示：运用进一步的技术特征产生的效果是怎样的，结合技术特征来进行说明，不要只断言具有这种效果）
在来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号不是检测单元可以识别的信号时，通信依旧能进行
进一步的技术问题 2
所解决进一步的技术问题（撰写提示：同上）
光接口单元没有光信号接入时，配置单元和复位系统也会进行工作，通信无法进行
进一步的技术问题的技术特征（撰写提示：同上）
步骤a之前还进行如下步骤：
a0.检测单元对来自光接口单元的当前光纤连接信号进行判断，如果判断结果表明有光信号接入光接口单元则检测单元向配置单元发送信号，进行步骤a；如果判断结果表明没有光信号接入光接口单元，则重新开始步骤a0。这样，检测单元可以先判断光接口单元是否有光信号接入，如果有光信号接入则配置单元和复位系统进行工作，如果光接口单元没有光信号接入则检测单元再次判断光接口单元是否有光信号接入，直至有光信号接入，配置单元和复位系统进行工作。
在来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号不是检测单元可以识别的信号的情况下，步骤b和步骤c中的“检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断”之前，处理单元将来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号处理成检测单元能识别的信号，步骤b和步骤c中的“检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断”这样实现：检测单元对经处理单元处理后的当前光纤数据通信信号进行判断；步骤a0之前，处理单元将来自光接口单元的当前光纤连接信号处理成检测单元能识别的信号，步骤a0中的“检测单元对来自光接口单元的当前光纤连接信号进行判断”这样实现：检测单元对经处理单元处理后的当前光纤连接信号进行判断
进一步的技术问题的技术效果（撰写提示：同上）
避免了在光接口单元没有光信号接入时，配置单元和复位系统也会进行工作的情况
进一步的技术问题 3
所解决进一步的技术问题（撰写提示：同上）
接入高速率的光链路而工作在低速率
进一步的技术问题的技术特征（撰写提示：同上）
步骤a中的第一速率大于步骤c中的第二速率，步骤c中在先的速率大于在后的速率。在对端的光纤收发器也采用本发明光口自适应以太网光纤收发器的情况下，两端的光口自适应以太网光纤收发器都会进行自适应的速率配置过程，控制步骤a中的第一速率大于步骤c中的第二速率、步骤c中在先的速率大于在后的速率
进一步的技术问题的技术效果（撰写提示：同上）
可以使两个收发器尽可能采用较高等的速率，避免接入高速率的光链路而工作在低速率的后果
附图说明
附图 1（撰写提示：写明各附图的图名和附图内容的简要说明，按附图顺序采用阿拉伯数字编号）
标号说明（撰写提示：此部分为标号和标号说明，请填写附图中各个标号所代表的部件名称，可选填）
图片说明（撰写提示：采用规范用语清楚、正确地给出各幅图的名称，按附图顺序采用阿拉伯数字编号，并对各附图的内容作简要说明）
图1是本发明光口自适应以太网光纤收发器一种具体实施方式的结构示意图
附图 2
标号说明（撰写提示：同上）
图片说明（撰写提示：同上）
图2是图1中的检测配置部分的结构示意图
附图 3
标号说明（撰写提示：同上）
图片说明（撰写提示：同上）
图3是图1所示光口自适应以太网光纤收发器应用时的网络示意图
附图 4
标号说明（撰写提示：同上）
图片说明（撰写提示：同上）
图4是本发明光口自适应以太网光纤收发器的自适应方法的流程示意图
实施例（注：“实施例”的相关内容可无限添加，如本例中添加了2个“实施例”的相关内容）
实施例 1
产品结构/方法流程全说明（撰写提示：对于涉及产品/装置实施例，请详细描述其构成、各组成部分名称、特征及其相互连接关系；对于方法/系统实施例，请详细描述其各执行步骤的实现方式、实现过程，或各系统组成模块的名称、功能特征及其相互连接关系。对于以上具体化程度应都当达到使本领域普通技术人员按照所描述的内容能够重现该发明创造）
图1、图2和图3示出了本发明光口自适应以太网光纤收发器的一种具体实施方式。
如图1所示，该光口自适应以太网光纤收发器包括可接入以太网信号的电接口单元、可接入光信号的光接口单元、光电介质转换单元、检测配置部分和LED指示单元（即显示单元）；如图2所示，检测配置部分包括处理单元、检测单元、复位系统和设定有对应100M、1000M两个光口速率的配置数据的配置单元；光电介质转换单元包括内部寄存器（附图中未示出），检测单元和配置单元电性连接，光电介质转换单元分别与配置单元、电接口单元、光接口单元和LED指示单元电性连接，配置单元和复位系统电性连接，处理单元分别与光电介质转换单元和LED指示单元电性连接。配置单元中设有两个EEPROM，其中一个EEPROM写有对应于1000M速率的配置数据（即1000M速率下光电介质转换单元的内部寄存器的内容），另一个EEPROM写有对应于100M速率的配置数据（即100M速率下光电介质转换单元的内部寄存器的内容）。
处理单元可以将来自光接口单元的光纤连接信号（即SD信号）和来自光电介质转换单元的光纤数据通信信号（即LINK信号）处理成检测单元能识别的信号；检测单元可根据SD信号判断光接口单元是否有光信号接入、根据LINK信号判断该光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率是否相等；复位系统可将配置单元的两个EEPROM中的配置数据根据需要写入光电介质转换单元的内部寄存器； LED指示单元可以显示是否有光信号接入、本埠光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等或者本埠光接口单元与对端的光纤收发器二者的速率的具体数据等类别的信息
工作原理/工作过程全说明（选填）（撰写提示：详细描述本发明基本实现原理、解决方案，具体化程度应当达到使本领域普通技术人员按照所描述的内容能够重现发明创造）
图3示出了该光口自适应以太网光纤收发器应用时的网络示意图，该光口自适应以太网光纤收发器的电接口单元通过双绞线连接网络单元A，该光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元通过光纤与对端的光纤收发器B的光接口单元连接，对端的光纤收发器B的电接口单元通过双绞线连接网络单元C。
上述实施方式中，配置单元中设有两个EEPROM，其中一个EEPROM写有对应于1000M速率的配置数据（即1000M速率下光电介质转换单元的内部寄存器的内容），另一个EEPROM写有对应于100M速率的配置数据（即100M速率下光电介质转换单元的内部寄存器的内容），自适应过程中通过选择配置相应的EEPROM管脚来选定对应于相应速率的配置数据
优点及其原因解释（撰写提示：实施例有哪些优点及与各个优点相关的原因是什么，结合对实施例的技术特征的分析进行说明，不要只断言发明具有优点）
在判断光纤数据通信信号的基础上，复位系统可以将检测单元中的不同速率的配置数据先后写入光电介质转换单元的内部寄存器中，直至光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等。本发
明为在同一条光纤链路上使用光接口单元速率不同的光纤收发器进行数据传输提供了可能性
有哪些变型全列举（选填）（撰写提示：请列举在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进的例子）
具体实施时，对应不同速率的配置数据也可以存储在同一个存储单元中，自适应过程中通过对不同速率的配置数据的识别来选定对应于相应速率的配置数据
实施例 2
产品结构/方法流程全说明（撰写提示：同上）
该光口自适应以太网光纤收发器的自适应方法如图4所示。起始工作时，该光口自适应以太网光纤收发器进行1000M→100M自高向低的自适应配置过程
工作原理/工作过程全说明（选填）（撰写提示：同上）
a0.处理单元进行信号处理，将SD信号和LINK信号处理成检测单元可以识别的信号，对SD信号进行消抖处理，对LINK信号进行消抖、取反的处理，将处理后的数据传送给检测单元，检测单元检测到SD信号为高电平（SD=1）时，判断该光口自适应以太网光纤收发器和对端的光纤收发器之间的光纤导通；反之，检测到SD信号为低电平（SD=0）时，则判断光纤没有连接，此时再循环进行信号处理直至检测到SD信号为高电平（SD=1）；
a.检测单元检测到SD信号为高电平（SD=1）后，复位系统将光电介质转换单元复位一次以清除光电介质转换单元的内部寄存器中的原有内容，配置单元对存储有对应于1000M速率的数据的EEPROM的管脚进行配置，管脚配置完成后，复位系统再将光电介质转换单元复位一次，以使相应EEPROM中的对应于1000M速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器中；
b.检测单元对LINK信号进行判断；如果检测到LINK信号为高电平（1），则判断该光口自适应以太网光纤收发器已经实现了与对端的光纤收发器光接口单元速率的自适应，光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元保持以1000M的速率与对端的光纤收发器进行通信；如果检测单元检测到LINK信号为低电平（LINK=0），则判断该光口自适应以太网光纤收发器与对端的光纤收发器光接口单元的速率不相等，进行步骤c；
c. 复位系统将光电介质转换单元复位一次以清除光电介质转换单元的内部寄存器中的原有内容，配置单元对存储有对应于100M速率的数据的EEPROM的管脚进行配置，管脚配置完成后，复位系统再将光电介质转换单元复位一次，以使相应EEPROM中的对应于100M速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器中；然后，检测单元再次对LINK信号进行判断，如果检测到LINK信号为高电平（LINK=1），则判断该光口自适应以太网光纤收发器已经实现了与对端的光纤收发器光接口单元速率的自适应，光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元保持以100M的速率与对端的光纤收发器进行通信；如果检测单元检测到LINK信号为低电平（LINK=0），则判断该光口自适应以太网光纤收发器与对端的光纤收发器光接口单元的速率不相等，则检测配置部分会一直循环检测配置，一直到LINK信号转成高电平（LINK=1）为止。
上述实施方式的步骤c 中，复位系统是先通过单独的复位过程清除光电介质转换单元的内部寄存器中的原有内容的
优点及其原因解释（撰写提示：同上）
采用本发明自适应方法，本发明光口自适应以太网光纤收发器比普通的光纤收发器具有更广的适用范围；自适应过程中，控制配置单元从高速率到低速率进行配置，不会造成接入高速率的光链路而工作在低速率的后果；另外，采用本发明光口自适应以太网光纤收发器，在光纤链路另一端的收发器升级( 速率提高) 之后，经过重新自适应，仍能相互通信，使得网络工程方便、简单、施工周期短、运营成本低
有哪些变型全列举（选填）（撰写提示：同上）
具体实施时，步骤c也可以为：配置单元对存储有对应于100M速率的数据的EEPROM的管脚进行配置，管脚配置完成后，复位系统将光电介质转换单元复位，以使EEPROM中的对应于100M速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器中并清除光电介质转换单元的内部寄存器中的原有内容；然后，检测单元再次对LINK信号进行判断，如果检测到LINK信号为高电平（LINK=1），则判断完成配置后的该光口自适应以太网光纤收发器已经实现了与对端的光纤收发器光接口单元速率的自适应，光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元保持以100M的速率与对端的光纤收发器进行通信；如果检测单元检测到LINK信号为低电平（LINK=0），则判断该光口自适应以太网光纤收发器与对端的光纤收发器光接口单元的速率不相等，则检测配置部分会一直循环检测配置，一直到LINK信号转成高电平（LINK=1）为止
发明技术特征分析（撰写提示：用户只需在前面有“○”的部分填写相关内容即可）
 ○本技术领域一般包含产品的改进：（撰写提示：选择是否包含有新产品或包含对产品的改进）是
  □产品主发明点分析（注：“产品主发明点分析”的相关内容可无限添加，如本例中添加了1个“产品主发明点分析”的相关内容）
   □第1产品主发明点分析
    ○产品名称：（撰写提示：请填写本发明的产品名称）一种光口自适应的以太网光纤收发器
    □实现第1产品主发明点的必要部件（注：“必要部件”的相关内容可无限添加，如本例中添加了6个“必要部件”的相关内容）
     □必要部件1
      ○必要部件的名称：（撰写提示：该必不可少的部件的名称，尽量清楚、简要、全面地反应该部件的功能、效果和用途）电接口单元
      ○必要部件的编号：（撰写提示：该必不可少的部件在说明书附图中的标号）1
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：该必不可少的部件与最相邻的部件的空间位置关系，或者从软件流程、工作原理方面，上下衔接的顺序关系）与光电介质转换单元电性连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：写出必不可少的第一个部件的功能（或作用），该功能可以是该部件特有的一项或多项性能，或这与其他部件协同后所具有的功能）接入以太网信号
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：该部件在发明中的具体应用，并且与现有技术相比所具有的优点及积极效果）
     □必要部件2
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同上）光接口单元
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同上）2
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同上）与光电介质转换单元电性连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同上）可接入光信号，与对端的光纤收发器进行通信
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
     □必要部件3
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同上）配置单元
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同上）3
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同上）与光电介质转换单元电性连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同上）设定有对应两个或两个以上光口速率的配置数据
      ○必要部件的效果和用途（选填）：
     □必要部件4
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同上）检测单元
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同上）4
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同上）与光电介质转换单元电性连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同上）检测光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
     □必要部件5
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同上）复位系统
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同上）5
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同上）与光电介质转换单元电性连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同上）将配置单元中的其它速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，直至检测单元的检测结果为光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
     □必要部件6
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同上）光电介质转换单元
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同上）0
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同上）分别与所述电接口单元、光接口单元、配置单元和复位系统电性连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同上）将电信号转换成光信号或者把光信号转换成电信号
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
  □对第1产品主发明点的改进（注：“产品主发明点的改进”的相关内容可无限添加，如本例中添加了4个“产品主发明点的改进”的相关内容）
   □对第1产品主发明点的改进1
   ○是新增部件还是已述部件的具体化:（撰写提示：请选择是新增部件还是已述部件的具体化）新增部件
    □新增部件
     □新增部件1
      ○新增部件的名称：（撰写提示：虽然不是必不可少但加上更好的部件、或并列可选或可替代的部件、或需要更具体化下位化的部件的名称）处理单元
      ○新增部件的编号：（撰写提示：虽然不是必不可少但加上更好的部件、或并列可选或可替代的部件、或需要更具体化下位化的部件的编号）6
      ○新增部件的连接关系：（撰写提示：虽然不是必不可少但加上更好的部件、或并列可选或可替代的部件、或需要更具体化下位化的部件的连接关系）分别与检测单元和光电介质转换单元电性连接，与光接口单元电性连接
      ○新增部件的功能：（撰写提示：虽然不是必不可少但加上更好的部件、或并列可选或可替代的部件、或需要更具体化下位化的部件的功能）将来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号处理成检测单元能识别的信号以提供给检测单元，将来自光接口单元的光纤连接信号处理成检测单元能识别的信号以提供给检测单元
      ○新增部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：虽然不是必不可少但加上更好的部件、或并列可选或可替代的部件、或需要更具体化下位化的部件的效果和用途）
   □对第1产品主发明点的改进2
   ○是新增部件还是已述部件的具体化:（撰写提示：请选择是新增部件还是已述部件的具体化）新增部件
    □新增部件
     □新增部件1
      ○新增部件的名称：（撰写提示：同上）显示单元
      ○新增部件的编号：（撰写提示：同上）7
      ○新增部件的连接关系：（撰写提示：同上）与处理单元电性连接
      ○新增部件的功能：（撰写提示：同上）显示是否有光信号接入、本埠光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等或者本埠光接口单元与对端的光纤收发器二者的速率的具体数据等类别的信息
      ○新增部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
   □对第1产品主发明点的改进3
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”:（撰写提示：该部件是新增部件还是已述部件的具体化）已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：（撰写提示：“已述部件的名称”是指上述“必要部件”中提到的部件的名称）光电介质转换单元6
      ○具体化类别：（撰写提示：“连接关系具体化”是指部件之间的具体连接关系；“结构组成具体化”一般是指该部件的具体结构；“功能具体化”是该部件进一步实现的具体功能）结构组成具体化
      □结构组成具体化
       □已述部件的子结构（注：“已述部件的子结构”的相关内容可无限添加，如本例中添加了1个“已述部件的子结构”的相关内容）
        □已述部件的子结构1
         ○子结构的名称：（撰写提示：子结构表示构成已述部件的部件）内部寄存器
         ○子结构的编号：（撰写提示：该子结构在说明书附图中的标号）01
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：该子结构与最相邻的部件的空间位置关系，或者从软件流程、工作原理方面，上下衔接的顺序关系）安置于光电介质转换单元内部
         ○子结构的功能：（撰写提示：写出子结构的功能（或作用），该功能可以是该部件特有的一项或多项性能，或这与其他部件协同后所具有的功能）存储配置数据
         ○子结构的效果和用途（选填）：（撰写提示：该子结构在发明中的具体应用，并且与现有技术相比所具有的优点及积极效果）
   □对第1产品主发明点的改进4
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”:（撰写提示：该部件是新增部件还是已述部件的具体化）已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：（撰写提示："已述部件的名称"是指上述"必要部件"中提到的部件的名称）检测单元4
      ○具体化类别：（撰写提示：“连接关系具体化”是指部件之间的具体连接关系；“结构组成具体化”一般是指该部件的具体结构；“功能具体化”是该部件进一步实现的具体功能）功能具体化
      □功能具体化
       ○已述部件的具体功能：（撰写提示：“功能具体化”是该部件进一步实现的功能）检测光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等，如不相等，复位系统将配置单元中的其它速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，直至检测单元的检测结果为光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等，光接口单元以当前速率与对端的光纤收发器进行通信
 ○本技术领域一般既包含产品的改进也包括方法的改进：（撰写提示：选择是否包括新方法或对方法的改进）是
  □方法主发明点分析
   □第1方法主发明点分析（注：“方法主发明点分析”的相关内容可无限添加，如本例中添加了1个“方法主发明点分析”的相关内容）
    ○本发明方法的名称：（撰写提示：本发明的名称，清楚、简要、全面地反应本发明的主题和类型（如，一种……系统/装置/方法），不得使用产品型号、商标、商品名、人名、地名、广告用语，字数不超过25个）一种光口自适应的以太网光纤收发器的自适应方法
    ○本方法背后的创新原理：（撰写提示：请写出本发明区别于现有技术，针对所要解决的技术问题的发明内容，即本发明的发明点）配置单元中设定有对应两个或两个以上光口速率的配置数据；复位系统先将配置单元中的一个速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，然后检测单元检测当前光纤数据通信信号（判断光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率是否相等），如果光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等，则光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以当前速率与对端的光纤收发器进行通信，如果不相等则复位系统再将配置单元中的另一个速率的数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，然后检测单元检测当前光纤数据通信信号，……，直至光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等
    □实现上述创新原理所需要的必要步骤（注：“必要步骤”的相关内容可无限添加，如本例中添加了3个“必要步骤”的相关内容）
     □必要步骤1
      ○必要步骤的名称（选填）：（撰写提示：该必不可少的步骤的名称，尽量清楚、简要、全面地反应该步骤的功能、效果和作用）数据复位
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：请填写该必不可少步骤的编号，编号应当用阿拉伯数字或者结合英文字母编号，不得有重复编号。该编号应该与说明书和附图中对该步骤的标号保持一致，如果说明书和附图中没有对该必不可少部件进行标号，则可不填）a
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：请填写该必不可少步骤的内容。内容应该是该步骤的实现方式及实现过程并含有必要的技术特征，如操作顺序、工艺条件等）复位系统将配置单元中的光口第一速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：请按照相应流程图，描述本步骤与其他步骤的顺序关系）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：请填写该必不可少步骤的一项或多项功能。该功能可以是该必不可少步骤特有的，也可以是该必不可少步骤与其他步骤协同后所具有的功能）将速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：填写该必不可少步骤的效果和用途。即该必不可少步骤在解决主要技术问题时所产生的有益效果以及所起到的作用，或者是与现有技术相比所具有的优点及积极效果。可选填）
     □必要步骤2
      ○必要步骤的名称（选填）：（撰写提示：同上）检测速率
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：同上）b
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：同上）处理单元将来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号处理成检测单元能识别的信号，检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断；如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等，则光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以第一速率与对端的光纤收发器进行通信；如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率不相等，则进行步骤c
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：同上）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：同上）检测光接口单元与对端的光纤收发器的速率是否相等
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
     □必要步骤3
      ○必要步骤的名称（选填）：（撰写提示：同上）数据再复位
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：同上）c
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：同上）处理单元将来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号处理成检测单元能识别的信号，复位系统将配置单元中的光口第二速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断，如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等则光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元以第二速率与对端的光纤收发器进行通信，如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率不相等，则复位系统将配置单元中的光口第一速率或第三速率的配置数据写入光电介质转换单元的内部寄存器，检测单元对来自光电介质转换单元的当前光纤数据通信信号进行判断，其中，如果判断结果为光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率不相等时，在配置单元中设定有对应两个速率的配置数据时写入光口第一速率的配置速率，在配置单元中设定有对应三个或以上速率的配置数据时写入光口第三速率的配置速率
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：同上）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：同上）将不同速率的配置数据先后写入光电介质转换单元的内部寄存器，使得光口自适应以太网光纤收发器的光接口单元与对端的光纤收发器的光接口单元二者速率相等
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：同上）
  □对第1方法主发明点的改进（注：“方法主发明点的改进”的相关内容可无限添加，如本例中添加了5个“方法主发明点的改进”的相关内容）
   □对第1方法主发明点的改进1
   ○是新增步骤还是已述步骤的具体化:（撰写提示：请选择是新增部件还是已述部件的具体化）已述部件的具体化
    □已述步骤的具体化
     □已述步骤1
      ○已述步骤的编号：（撰写提示： 请填写该改进所涉及的已述步骤的编号）a
      ○“已述步骤的内容具体化？已述步骤的子步骤？”：（撰写提示：选择该已述步骤的具体化是涉及其内容具体化，还是增加了新的子步骤）已述步骤的子步骤
      □已述步骤的子步骤（注：“已述步骤的子步骤”的相关内容可无限添加，如本例中添加了1个“已述步骤的子步骤”的相关内容）
        □已述步骤的子步骤1
         ○子步骤的名称（选填）：（撰写提示：填写该增加的新的子步骤的名称（选填））检测单元判断信号
         ○子步骤的编号：（撰写提示：请填写该增加的新的子步骤的编号）a0
         ○子步骤的内容：（撰写提示：请具体说明该增加的新的子步骤的内容。内容应该是该子步骤的实现方式及实现过程并含有相应的技术特征）处理单元将来自光接口单元的当前光纤连接信号处理成检测单元能识别的信号，如果判断结果表明有光信号接入光接口单元则检测单元向配置单元发送信号，进行数据复位a；如果判断结果表明没有光信号接入光接口单元，则回到步骤：检测单元判断信号a0
         ○子步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：描述本子步骤与其他步骤的顺序关系或包含关系）
         ○子步骤的功能：（撰写提示：请填写该子步骤的功能。该功能可以是该子步骤特有的，也可以是该子步骤与其他步骤协同后所具有的功能）确保有光信号接入光接口单元
         ○子步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：请填写该子步骤的效果和用途。即该子步骤在解决主要技术问题时所产生的有益效果以及所起到的作用，可选填）
   □对第1方法主发明点的改进2
   ○是新增步骤还是已述步骤的具体化:（撰写提示：请选择是新增部件还是已述部件的具体化）已述部件的具体化
    □已述步骤的具体化
     □已述步骤1
      ○已述步骤的编号：（撰写提示：请填写该改进所涉及的已述步骤的编号）b
      ○“已述步骤的内容具体化？已述步骤的子步骤？”:（撰写提示：选择该已述步骤的具体化是涉及其内容具体化，还是增加了新的子步骤）已述步骤的内容具体化
      □已述步骤的内容具体化
       ○内容具体化：（撰写提示：请具体说明该内容具体化的实现方式及实现过程并含有相应的技术特征）检测单元对经处理单元处理后的当前光纤数据通信信号进行判断
   □对第1方法主发明点的改进3
   ○是新增步骤还是已述步骤的具体化:（撰写提示：同上）已述部件的具体化
    □已述步骤的具体化
     □已述步骤1
      ○已述步骤的编号：（撰写提示：同上）c
      ○“已述步骤的内容具体化？已述步骤的子步骤？”:（撰写提示：同上）已述步骤的内容具体化
      □已述步骤的内容具体化
       ○内容具体化：（撰写提示：同上）检测单元对经处理单元处理后的当前光纤数据通信信号进行判断
   □对第1方法主发明点的改进4
   ○是新增步骤还是已述步骤的具体化:（撰写提示：同上）已述部件的具体化
    □已述步骤的具体化
     □已述步骤1
      ○已述步骤的编号：（撰写提示：同上）a0
      ○“已述步骤的内容具体化？已述步骤的子步骤？”:（撰写提示：同上）已述步骤的内容具体化
      □已述步骤的内容具体化
       ○内容具体化：（撰写提示：同上）检测单元对经处理单元处理后的当前光纤连接信号进行判断
   □对第1方法主发明点的改进5
   ○是新增步骤还是已述步骤的具体化:（撰写提示：同上）已述部件的具体化
    □已述步骤的具体化
     □已述步骤1
      ○已述步骤的编号：（撰写提示：同上）a
      ○“已述步骤的内容具体化？已述步骤的子步骤？”:（撰写提示：同上）已述步骤的内容具体化
      □已述步骤的内容具体化
       ○内容具体化：（撰写提示：同上）对不同速率的配置数据的一次写入循环，在先写入的配置数据的速率大于在后写入的配置数据的速率
附图
（撰写提示：请提供附图。附图应该清楚的反映发明的内容。附图中使用的与说明书中相同的附图标记应当表示同一组成部分，说明书文字部分未提及的附图标记不得在附图中出现。附图中除了必需的词语外，不应当含有其他的注释，但对于流程图、框图一类的附图，应当在其框中给出必要的文字或符号。）
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