技术交底书模板-机械调谐广播接收机

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

一种机械调谐广播接收机

 2）所属技术领域：

技术领域：
本发明涉及一种机械调谐广播接收机。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
背景技术：
目前市场上广播接收机主要分（1）机械调谐加全模拟信号处理接收、（2）电子调谐加全模拟信号处理接收、（3）电子调谐加数字信号处理接收这三种类型的接收机。其中（1）类型接收机元器件多调试工序繁琐生产成本较高。（2）类型接收机元器件最多,由于要用独立的微处理芯片(MCU)控制，造成设计调试生产工序增加，整机成本大大提高。（3）类型接收机芯片目前没有专门为收音机定制的国货，由于还要加独立的微处理芯片控制造成整机成本属最高。现有的广播接收机外围元件多，需要7-8道工序作测试调试。由于外围元件多，调试装配较繁琐，好多工艺安排不周造成产品质量不稳定，时常返工。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
发明内容：
本发明所要解决的技术问题就是为了克服以上的不足，提出了一种外围元件少的机械调谐广播接收机。

本发明的技术问题通过以下的技术方案予以解决：一种机械调谐广播接收机，包括信号处理器和一个变容模块、电感和频段选择模块，所述变容模块、电感和频段选择模块分别与信号处理器相连，所述变容模块和电感进行振荡并将振荡频率送至信号处理器，所述频段选择模块输出频段选择信号至信号处理器，所述信号处理器根据频段选择信号对所述振荡频率进行分频并与接收信号混频得到中频信号，通过鉴频或检波将所述中频信号中的音频信号取出。

优选地，所述变容模块包括一个可变电容器，所述可变电容器的定片与信号处理器相连、动片接地。

所述变容模块包括一个变容二极管、稳压电路、滤波电容、可变电位器、隔离电阻、隔直电容；所述变容二极管阳极接地、阴极经隔直电容与信号处理器相连，所述稳压电路输入与信号处理器电源端口相连，输出分别经滤波电容和可变电位器接地，隔离电阻一端与变容二极管阴极相连、另一端与可变电位器滑动端相连。

所述频段选择模块包括第一拨码开关、第二拨码开关，所述第一拨码开关有4根引线，所述4根引线分别与信号处理器的4个输入端口相连，所述4根引线分别接地或接高阻开路以组合对应12个国际米波段和中波，所述第二拨码开关有2根引线，所述2根引线分别与信号处理器的2个输入端口相连，所述2根引线接地或接高阻开路以组合对应4种调频频率。

所述频段选择模块包括第一轻触按钮、第二轻触按钮和逻辑电路，所述第一轻触按钮、第二轻触按钮分别与逻辑电路相连，所述逻辑电路有6个端口分别与信号处理器的6个输入端口相连；所述第一轻触按钮被轻触后输出相应第一触发信号至逻辑电路，逻辑电路输出相应第一频段选择信号以对应12个国际米波段和中波，所述第二轻触按钮被轻触后输出相应第二触发信号至逻辑电路，逻辑电路输出相应第二频段选择信号以对应4种调频频率。

所述机械调谐广播接收机还包括频率转换电路、显示驱动电路和液晶显示屏，所述显示驱动电路连接在频率转换电路和液晶显示屏之间，所述频率转换电路还与信号处理器相连；信号处理器将接收频率数字信号输出给频率转换电路，频率转换电路进行数模转换后输出给显示驱动电路，显示驱动电路驱动显示器显示接收频率。

所述机械调谐广播接收机还包括AM开关、FM开关、第七电阻和第八电阻，所述信号处理器内设有双稳态转换电路；所述AM开关、FM开关、第七电阻和第八电阻分别连接在所述双稳态转换电路的两个触发端与地之间，所述显示驱动电路还分别与双稳态转换电路的两个触发端相连；所述AM开关被按下后输出第三触发信号至信号处理器，信号处理器就接收AM波段信号并控制显示驱动电路驱动显示器显示AM工作状态，所述FM开关被按下后输出第四触发信号至信号处理器，信号处理器就接收FM波段信号并控制显示驱动电路驱动显示器显示FM工作状态。

所述机械调谐广播接收机，还包括AM开关、FM开关、AM发光二极管、FM发光二极管，所述信号处理器内设有双稳态转换电路；所述AM开关、FM开关分别连接在所述双稳态转换电路的两个触发端与地之间，所述AM发光二极管、FM发光二极管分别连接在双稳态转换电路的两个触发端与第一电阻之间；所述AM开关被按下后输出第三触发信号至信号处理器，信号处理器就接收AM波段信号并控制AM发光二极管发光，所述FM开关被按下后输出第四触发信号至信号处理器，信号处理器就接收FM波段信号并控制FM发光二极管发光。

所述信号处理器内设有锁相环，所述信号处理器检测振荡频率并判断在预设时间内振荡频率是否没变化，如果是则由锁相环锁定所述振荡频率，如果否则不锁定。

所述信号处理器为集成电路。

本发明与现有技术对比的有益效果是：

本发明外围元件少，结构简单。本发明只用2～3道工序作测试调试即可，调试省时。由于插件少、调试简单、装配程序也大大简化。本发明还能大幅度降低成本。本发明将产品可靠性提高、使产品质量稳定。本发明电性能指标更优越，本发明真正实现了高性价比。

 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。
附图说明

图1是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的电路结构示意图；

图2是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的一种变容模块的电路结构示意图；

图3是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的另一种变容模块的电路结构示意图；

图4是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机用机械指针指示接收频率的结构示意图；

图5是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机用液晶显示屏显示接收频率的电路结构示意图；

图6是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的一种频段选择模块的电路结构示意图；

图7是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的频段选择模块进行调幅广播频率接收的频率范围示意图；

图8是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的频段选择模块进行调频广播频率接收的频率范围示意图；

图9是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机的频段选择模块的另一种电路方框结构示意图；

图10是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机用发光二极管显示工作状态的电路结构示意图；

图11是本发明具体实施方式的机械调谐广播接收机用液晶显示屏显示工作状态的电路结构示意图。

 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：
下面通过具体的实施方式并结合附图对本发明做进一步详细说明。

如图1、2所示，一种机械调谐广播接收机，包括信号处理器和一个变容模块、电感L2和频段选择模块。所述变容模块、电感L2和频段选择模块分别与信号处理器相连。所述变容模块和电感L2进行振荡并将振荡频率送至信号处理器，所述频段选择模块输出频段选择信号至信号处理器，所述信号处理器根据频段选择信号对所述振荡频率进行分频并与接收信号混频得到中频信号，通过鉴频或检波将所述中频信号中的音频信号取出。所述信号处理器为集成电路（IC）。本发明使用一个变容模块即可实现调频调幅选台。而目前市场上的产品最少要使用3个或以上的可变电容实现收音机接收。本发明的机械调谐广播接收机外围元件少，结构简单。

如图2所示，在一个实施例中，所述变容模块包括一个可变电容器CT，所述可变电容器CT的定片与信号处理器相连、动片接地。旋转可变电容器CT动片即可达到全波段调谐选台的目的。

如图3所示，在另一个实施例中，所述变容模块包括一个变容二极管D、稳压电路LDO、滤波电容C1、可变电位器RV、隔离电阻R11、隔直电容C2。所述变容二极管阳极接地、阴极经隔直电容C2与信号处理器相连，所述稳压电路LDO输入与信号处理器电源端口VBAT相连，输出分别经滤波电容C1和可变电位器RV接地，隔离电阻R11一端与变容二极管阴极相连、另一端与可变电位器RV滑动端相连。旋转可变电位器RV，其阻值改变，从而改变加在变容二极管上的反向电压，也即相应改变了变容二极管的容量，同时振荡频率也随之改变，从而达到选台的目的。稳压电路LDO可以减少加到变容二极管上的电压波动。隔离电阻R11可以避免可变电位器RV调到小阻值时对变容二极管品质因数的影响，避免产生停振现象。

如图4所示，本发明可用机械指针指示机械调谐广播接收机的当前接收频率。本发明的机械调谐广播接收机包括调谐旋钮90、拉线91、调谐盘92和第一滑轮93、第二滑轮94和调谐指针95。所述调谐旋钮90、调谐盘92、第一滑轮93、第二滑轮94和调谐指针95通过拉线91连接。可变电容器CT或可变电位器RV固定在调谐盘92上。旋转调谐旋钮90时，通过拉线91带动调谐盘92、进而带动可变电容器CT或可变电位器RV一起转动，最后带动调谐指针95移动，从而实现直观地指示当前接收频率。

如图5所示，本发明也可用液晶显示屏显示机械调谐广播接收机的当前接收频率。如图5所示，本发明的机械调谐广播接收机还包括频率转换电路、显示驱动电路和液晶显示屏。所述显示驱动电路连接在频率转换电路和液晶显示屏之间，所述频率转换电路还与信号处理器相连。信号处理器将接收频率数字信号（二进制的数码）输出给频率转换电路，频率转换电路进行数模转换后（转换成十进制的频率）输出给显示驱动电路，显示驱动电路驱动显示器显示接收频率。信号处理器与频率转换电路之间采用种标准的IIC总线通讯协议。

如图1所示，所述信号处理器内设有锁相环，所述信号处理器检测振荡频率并判断在预设时间（例如1秒）内振荡频率是否没变化，如果是则由锁相环锁定所述振荡频率，如果否则不锁定。对于图2、3所示的实施例，信号处理器可以检测其28脚的电容容量，当在1秒内没有变化时，信号处理器内的锁相环就将当前振荡频率锁住，调谐选台就算完成。如果要再次调谐选台，信号处理器就会发现在1秒内28脚的电容容量发生变化，锁相环将释放解锁，然后又会重复上面动作。本发明可以严格控制频率漂移，使之频率稳定在非常小的变化范围之内。确保频率变化非常的小。本发明可避免因电压波动，温度变化及时间效应使之频率发生漂移。

如图6所示，在一个实施例中，所述频段选择模块包括第一拨码开关K1、第二拨码开关K2。所述第一拨码开关 K1有4根引线，所述4根引线分别与信号处理器的4个输入端口相连，所述4根引线分别接地或接高阻开路以组合对应12个国际米波段和中波，所述第二拨码开关K2有2根引线，所述2根引线分别与信号处理器的2个输入端口相连，所述2根引线接地或接高阻开路以组合对应4种调频频率。如图6-9所示，当拨码开关的引线接地时，相当于0；悬空（接高阻）时相当于1。如图6、7、8所示，通过第一拨码开关K1的4根引线0、1变化组合可以对应12个国际米波段和中波，具体频率分割请见图7。如图7、8、9所示，通过第二拨码开关K2的2根引线的0、1变化组合可以对应4种调频频率，具体频率分割请见图8。

当然也可用按钮控制一块外挂的逻辑电路控制信号处理器的6个输入端口按如图7、8进行组合，避免拨码开关手感差的问题。如图9所示，在另一个实施例中，所述频段选择模块包括第一轻触按钮F1、第二轻触按钮F2和逻辑电路。所述第一轻触按钮F1、第二轻触按钮F2分别与逻辑电路相连，所述逻辑电路有6个端口分别与信号处理器的6个输入端口相连。所述第一轻触按钮F1被轻触后输出相应第一触发信号至逻辑电路，逻辑电路输出相应第一频段选择信号以对应12个国际米波段和中波，所述第二轻触按钮F2被轻触后输出相应第二触发信号至逻辑电路，逻辑电路输出相应第二频段选择信号以对应4种调频频率。本实施例可以用轻触按钮来分频，实现波段选择的目的。本实施例的波段选择是单方向循环周而复始。

如图10所示，在另一个实施例中，本发明的机械调谐广播接收机还包括AM开关K3、FM开关K4、AM发光二极管D2、FM发光二极管D1。所述信号处理器内设有双稳态转换电路。所述AM开关K3、FM开关K4分别连接在所述双稳态转换电路的两个触发端与地之间，所述AM发光二极管D2、FM发光二极管D1分别连接在双稳态转换电路的两个触发端与第一电阻R1之间。所述双稳态转换电路包括第六电阻R6、第四电阻R4、第五电阻R5、第二电阻R2、第三电阻R3、第一三极管Q1和第二三极管Q2。所述AM开关K3被按下后输出第三触发信号至信号处理器，信号处理器就接收AM波段信号并控制AM发光二极管D2发光，所述FM开关K4被按下后输出第四触发信号至信号处理器，信号处理器就接收FM波段信号并控制FM发光二极管D1发光。所述第一电阻R1为限流电阻。

本发明的机械调谐广播接收机还包括第四电容C4和第五电容C5，防止AM开关K3、FM开关K4误动作。本发明的信号处理器内设有双稳态转换电路，外接元件少，可靠性高。所述AM开关K3和FM开关K4可以是支持常开和常闭模式的轻触开关。

其工作原理如下：当按下AM开关K3时，信号处理器内部的双稳态转换电路的PNP型三极管Q2导通，16脚输出高电平，使AM发光二极管（D2）D2发光。 反之按下FM开关时，信号处理器内部的双稳态转换电路的PNP型三极管Q1导通，15脚输出高电平，使FM发光二极管（D1）D1发光。 

如图11所示，在另一个实施例中，通过液晶显示屏显示工作状态。本发明的机械调谐广播接收机还包括AM开关K3、FM开关K4、第七电阻R7和第八电阻R8，所述信号处理器内设有双稳态转换电路。所述AM开关K3、FM开关K4、第七电阻R7和第八电阻R8分别连接在所述双稳态转换电路的两个触发端与地之间，所述显示驱动电路还分别与双稳态转换电路的两个触发端相连。所述AM开关K3被按下后输出第三触发信号至信号处理器，信号处理器就接收AM波段信号（前文所描述的12个国际米波段和中波）并控制显示驱动电路驱动显示器显示AM工作状态，所述FM开关K4被轻触后输出第四触发信号至信号处理器，信号处理器就接收FM波段信号（前文所描述的4种调频频率）并控制显示驱动电路驱动显示器显示FM工作状态。

本发明用AM开关K3、FM开关K4选择使收音机工作在AM或FM状态，用频段选择模块选择某一波段，用变容模块、电感产生振荡频率调谐。

如图1所示，信号处理器的工作原理概述如下：

对于FM波段信号，其处理过程为：FM波段天线信号接收→天线端口防静电→调频模拟信号放大→通过频段选择模块对振荡频率进行分频选定并与接收的FM波段信号混频→根据混频信号产生中频信号并滤波→受场强和自动增益逻辑控制电路控制进行可变增益放大→将高动态中频调频模拟信号转换成中频调频数字信号电路→调频数字鉴频输出→立体声分成左右声道二路数字音频信号传输→数字音频信号前级放大→数字音频信号转模拟音频信号功率放大→扬声器将电信号转换成声音。

对于SW波段信号，其处理过程为：SW波段天线信号接收→天线端口防静电→短波模拟信号放大→通过频段选择模块对振荡频率进行分频选定并与接收的SW波段信号混频→根据混频信号产生中频信号并滤波→受场强和自动增益逻辑控制电路控制进行可变增益放大→将高动态中频调幅模拟信号转换成中频调幅数字信号电路→数字调幅检波输出→滤波电路进行滤波→数字音频信号前级放大→数字音频信号转模拟音频信号功率放大→扬声器将电信号转换成声音。

对于MW波段信号，其处理过程为：MW波段磁棒天线信号接收→进行中波模拟信号调谐自适应跟踪→中波模拟信号放大→通过频段选择模块对振荡频率进行分频选定并与接收的MW波段信号混频→根据混频信号产生中频信号并滤波→受场强和自动增益逻辑控制电路控制进行可变增益放大→将高动态中频调幅模拟信号转换成中频调幅数字信号电路→数字调幅检波输出→滤波电路→数字音频信号前级放大→数字音频信号转模拟音频信号功率放大→扬声器将电信号转换成声音。

本发明机械调谐广播接收机用机械调谐加数字化处理的方法实现信号接收与音频的还原。本发明的信号处理器用机械或者电子调谐选台数字化信号处理的技术，音频信号还原直接驱动扬声器发音或用较小功率驱动立体声耳机。本发明调频短波共享天线输入。本发明与现有技术相比所用元件少，调试简单，性能优良，成本较低。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。
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