技术交底书模板-照明装置

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

可以吹气控制的照明装置

 2）所属技术领域：

技术领域：

本实用新型涉及一种照明装置，特别是涉及一种可以吹气控制的照明装置。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
背景技术：

目前，照明装置已成为人们日常生活中所不可或缺的必需品。一般而言，照明装置的开关需由使用者手动按压对应的按钮来控制或经由遥控器进行远程遥控控制。当使用者双手处于忙碌状态，便无法对照明装置的开关进行控制。此外，受限于美观及空间大小，照明装置中的散热器的散热面积无法加大，使得照明装置中的电子组件有可能因热的累积而缩短使用寿命。再者，一般的照明装置于断电时便无法继续发光，对使用者而言实为困扰。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
实用新型内容：

本实用新型所要解决的技术问题是：为了弥补现有技术的不足，提供一种可以吹气控制的照明装置。

本实用新型还提供一种照明装置，其可设置由陶瓷材料制成的外罩，以辅助散热。

本实用新型还提供一种照明装置，其可设置有储电模块，以于断电时使照明装置可持续发光。

本实用新型的可以吹气控制的照明装置采用以下技术方案：

所述可以吹气控制的照明装置包括壳体、发光模块、驱动电路板以及吹气感测模块。至少一气孔形成于壳体的周围。发光模块设置于壳体的顶部。驱动电路板设置于壳体中，且电性连接于发光模块。吹气感测模块设置于壳体中，且电性连接于驱动电路板，用以感测通过至少一气孔的吹气。驱动电路板根据吹气感测模块感测到的吹气次数控制发光模块以不同亮度发光。

所述照明装置还可包括外罩，所述外罩具有开口，所述壳体设置于所述外罩中，且部分所述壳体暴露于所述开口中。

所述壳体由金属材料制成，所述外罩由陶瓷材料制成，所述壳体与所述外罩部分接触，使得所述发光模块产生的热可经由所述壳体传导至所述外罩，进而由所述外罩排出外部。

所述外罩是可透光的。

所述照明装置还可包括储电模块，设置于所述壳体中，且电性连接于所述驱动电路板，用以于断电时供电给所述驱动电路板。

所述驱动电路板于断电时根据所述吹气感测模块感测到的吹气次数控制所述发光模块全亮或全暗。

所述照明装置还包括灯头，固定于所述壳体的底部。

根据上述技术方案，本实用新型的可以吹气控制的照明装置至少具有下列优点及有益效果：本实用新型的照明装置是利用吹气感测模块感测吹气，并且根据吹气感测模块感测到的吹气次数控制发光模块以不同亮度发光。此外，本实用新型的照明装置可利用陶瓷材料制成的外罩以辅助散热，从而延长照明装置中的电子组件的使用寿命。再者，本实用新型的照明装置中可设置有储电模块，以于断电时使照明装置可持续发光。

 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。

附图说明

图1是本实用新型一实施例的可以吹气控制的照明装置的立体图。

图2是图1中的照明装置的俯视图。

图3是图2中的照明装置沿X-X线的剖面图。

其中，附图标记说明如下：
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	发光模块
	14
	驱动电路板
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	吹气感测模块
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	20
	储电模块
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 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：

请参考图1至图3，图1是本实用新型一实施例的可以吹气控制的照明装置1的立体图，图2是图1中的照明装置1的俯视图，图3是图2中的照明装置1沿X-X线的剖面图。如图1至图3所示，照明装置1包括壳体10、发光模块12、驱动电路板14、吹气感测模块16、外罩18、储电模块20、灯头22以及灯罩24。

壳体10的周围设有至少一气孔100。气孔100的数量、位置以及形状可根据实际应用决定，不以图1所绘示的实施例为限。发光模块12设置于壳体10的顶部。灯罩24设置于壳体10上且罩住发光模块12。于此实施例中，发光模块12可包括多个发光二极管或其它光源。驱动电路板14、吹气感测模块16以及储电模块20都设置于壳体10中，其中驱动电路板14分别电性连接发光模块12、吹气感测模块16以及储电模块20，如图3所示。于此实施例中，吹气感测模块16可以是麦克风，储电模块20可以是电池或多电池组合，但不以此为限。外罩18具有开口180，壳体10设置于外罩18中，且部分壳体10暴露于开口180中，如图1所示。灯头22固定于壳体10的底部。照明装置1于灯头22设置于灯座（未显示）上。于实际应用中，灯头22中设置有电线（未显示），电性连接于驱动电路板14，以将灯座提供的电传导至驱动电路板14。

当使用者欲藉由吹气来控制照明装置1的关开及其发光亮度时，使用者可将气体经由气孔100吹入壳体10中，以使吹气感测模块16感测通过气孔100的吹气。驱动电路板14则根据吹气感测模块16感测到的吹气次数控制发光模块12以不同亮度发光。假设发光模块12一开始处于100%亮度发光（也就是，全亮），当使用者对着气孔100吹气第一次时，驱动电路板14可控制发光模块12以50%亮度发光（也就是，半亮）；当使用者对着气孔100吹气第二次时，驱动电路板14可控制发光模块12以25%亮度发光（也就是，微亮）；当使用者对着气孔100吹气第三次时，驱动电路板14可控制发光模块12关闭（也就是，未发光）。因此，使用者就可以藉由对着气孔100吹气来控制发光模块12的关开及其发光亮度。需说明的是，本实用新型的照明装置1并不以上述三段式控制为限。换句话说，也可以根据实际应用将照明装置1设计为两段式控制或多于三段式控制。

于此实施例中，壳体10可由金属材料制成，且外罩18可由陶瓷材料制成。如图1所示，壳体10与外罩18部分接触，使得发光模块12产生的热可经由壳体10传导至外罩18，从而由外罩18排出外部（图1中的虚线表示热的传导路径）。换句话说，本实用新型的照明装置1可利用陶瓷材料制成的外罩18以辅助散热，从而延长照明装置1中的电子组件的使用寿命。

此外，储电模块20用以于断电时供电给驱动电路板14，以于断电时使照明装置1可持续发光。换句话说，于断电时，本实用新型的照明装置1尚可利用储电模块20所储存的电量持续发光一段时间。于此实施例中，驱动电路板14可于断电时根据吹气感测模块16感测到的吹气次数控制发光模块12全亮或全暗。换句话说，于断电时，使用者只能以吹气控制发光模块12开或关，以节省不必要的耗电。

需说明的是，上述驱动电路板14的控制机制可由电路设计来实现，在此不再赘述。

因此，根据上述技术方案，本实用新型的可以吹气控制的照明装置至少具有下列优点及有益效果：本实用新型的照明装置是利用吹气感测模块感测吹气，并且根据吹气感测模块感测到的吹气次数控制发光模块以不同亮度发光。因此，使用者就可以在双手处于忙碌状态时，以吹气方式对照明装置的开关进行控制。此外，本实用新型的照明装置可利用陶瓷材料制成的外罩以辅助散热，从而延长照明装置中的电子组件的使用寿命。再者，本实用新型的照明装置中可设置有储电模块，以于断电时使照明装置可持续发光。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例，凡依本实用新型权利要求所做的均等变化与修饰，皆应属本实用新型的涵盖范围。

