技术交底书模板-移动电话防护装置

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

移动电话防护装置

 2）所属技术领域：

技术领域：
本实用新型涉及防护装置，更具体地说，涉及一种移动电话防护装置。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
背景技术：

随着RFID技术的日益成熟发展，其在不同领域的应用也日益推广。例如，无接触智能卡就是RFID技术的其中一种应用。其成功地应用于可充电无接触储值智能卡，从而在在线或离线系统中的传输电子支付。其提供了一种快速的、系统的及有效的方法进行处理支付。最近，RFID技术也嵌入到移动通信技术中。例如，在日本，移动电话是嵌入了RFID系统，因此人们可使用移动电话作为无接触智能卡以进行支付，这就是RFID技术另一个突破。然后，这种RFID系统仅仅兼容日本的移动电话，其在别的国家并不支持。因此，急需开发一种可在全球范围内支持移动电话的RFID装置。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
实用新型内容：

本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术不存在在全球范围内可在全球范围内支持移动电话的RFID装置缺陷，提供一种移动电话防护装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有RFID卡，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体；

所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间；

所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上；

所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；所述RFID卡设置在所述内基板和外基板之间；

在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔；

所述上挡板和下挡板均垂直于所述内基板，且所述上挡板、下挡板和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述左挡板、右挡板均垂直于所述外基板，且所述左挡板、右挡板和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述上挡板为平面板结构；所述下挡板由一平面板及在所述平面板两端分别形成的向上弯曲的弧面板构成；

所述左挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向右弯曲的弧面板构成；

所述右挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向左弯曲的胡面板构成；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。 

根据本实用新型的另一个方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有RFID卡，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体；

所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间；

所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上；

所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；所述RFID卡设置在所述内基板和外基板之间；

在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔；

所述上挡板和下挡板均垂直于所述内基板，且所述上挡板、下挡板和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述左挡板、右挡板均垂直于所述外基板，且所述左挡板、右挡板和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。

根据本实用新型的又一个方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有RFID卡，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体；

所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间；

所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上；

所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；所述RFID卡设置在所述内基板和外基板之间；

在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。

根据本实用新型的再一个方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有RFID卡，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间。 

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；所述RFID卡设置在所述内基板和外基板之间； 

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述上挡板和下挡板均垂直于所述内基板，且所述上挡板、下挡板和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述左挡板、右挡板均垂直于所述外基板，且所述左挡板、右挡板和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述上挡板为平面板结构；所述下挡板由一平面板及在所述平面板两端分别形成的向上弯曲的弧面板构成；

所述左挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向右弯曲的弧面板构成；

所述右挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向左弯曲的胡面板构成；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。

根据本实用新型的又一方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有用于容置RFID卡的空间，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体；

所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间；

所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上；

所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；在所述内基板和外基板之间形成所述用于容置所述RFID卡的空间；

在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔；

所述上挡板和下挡板均垂直于所述内基板，且所述上挡板、下挡板和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述左挡板、右挡板均垂直于所述外基板，且所述左挡板、右挡板和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述上挡板为平面板结构；所述下挡板由一平面板及在所述平面板两端分别形成的向上弯曲的弧面板构成；

所述左挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向右弯曲的弧面板构成；

所述右挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向左弯曲的胡面板构成；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。 

根据本实用新型的再一方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有用于容置RFID卡的空间，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体；

所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间；

所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上；

所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；在所述内基板和外基板之间形成所述用于容置所述RFID卡的空间；

在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔；

所述上挡板和下挡板均垂直于所述内基板，且所述上挡板、下挡板和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述左挡板、右挡板均垂直于所述外基板，且所述左挡板、右挡板和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。

根据本实用新型的另一方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有用于容置RFID卡的空间，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体；

所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间；

所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上；

所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；在所述内基板和外基板之间形成所述用于容置所述RFID卡的空间；

在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。

根据本实用新型的另一方面，提供一种移动电话防护装置，其包括用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在所述壳体内设置有用于容置RFID卡的空间，在所述RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件；所述壳体包括内壳体和滑动连接到所述内壳体上的外壳体。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述内壳体包括内基板，在所述内基板的上端设置有上挡板，在所述内基板的下端设置有下挡板；所述移动电话卡接在所述上挡板和下挡板之间。 

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述外壳体包括外基板，在所述外基板的左端设置有左挡板，在所述外基板的右端设置有右挡板；在所述左挡板的内侧设置有与所述内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在所述右挡板的内侧设置有与所述内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；所述外壳体通过所述内基板、左滑槽和右滑槽，滑动连接到所述内壳体上。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述波频过滤构件设置在所述内基板和移动电话之间，并用于屏蔽移动电话产生的信号对RFID的干扰；在所述内基板和外基板之间形成所述用于容置RFID卡的空间。 

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，在所述内基板、上挡板、下挡板、外基板、左挡板和右挡板上均分别设置有至少一个通孔。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述上挡板和下挡板均垂直于所述内基板，且所述上挡板、下挡板和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；

所述左挡板、右挡板均垂直于所述外基板，且所述左挡板、右挡板和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构。

在本实用新型所述的移动电话防护装置中，所述上挡板为平面板结构；所述下挡板由一平面板及在所述平面板两端分别形成的向上弯曲的弧面板构成；

所述左挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向右弯曲的弧面板构成；

所述右挡板由一平面板及在所述平面板上端形成的向左弯曲的胡面板构成；

所述RFID卡是无源RFID卡；所述无源RFID卡包括其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理；外部读写器发送的数据是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据；所述移动电话是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA移动电话、W-CDMA移动电话或TD-SCDMA移动电话。

实施本实用新型的移动电话防护装置，具有以下有益效果：

通过将RFID嵌入到移动电话防护装置中，而非直接嵌入到移动电话中，从而使得在全球范围内只要将移动电话套装在该移动电话防护装置中即可使得该移动电话具有RFID功能，由此相应的移动电话就可作为可充电无接触储值智能卡使用，以在在线或离线系统中进行电子支付；另外，在RFID卡和移动电话之间设置有波频过滤构件，由此使得波频过滤构件可屏蔽来自移动电话的RF信号，完全阻止RFID卡接收来自移动电话的信号，避免了对RFID卡的干扰和RFID卡读写器对RFID卡的读取失误。

5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。

附图说明：

下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明，附图中：

图1是本实用新型移动电话防护装置的结构示意图；

图2是图1的侧视图；

图3是图1所示的外壳体和内壳体滑动分离的结构示意图；

图4是图3的另一角度结构示意图；

图5是移动电话套装在该移动电话防护装置上第一状态的结构示意图；

图6是移动电话套装在该移动电话防护装置上第二状态的结构示意图。

 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1~6所示，在本实用新型的移动电话防护装置中，其主要用于套装各种类型的移动电话，以作为移动电话的外壳保护。其主要承载部件为用于可拆卸地安装移动电话的壳体，在该壳体内设置有RFID卡3，从而使得该移动电话防护装置除了具有一般的机械和物理的防护还，还使得该移动电话防护装置具有RFID功能。如图5和6所示，当移动电话6安装到该移动电话防护装置上后，该RFID卡3可接收来自移动电话6的特定的信号，再由外部的RFID卡读写器读取RFID卡，最终该移动电话就可作为可充电无接触储值智能卡，实现了该移动电话在在线或离线系统中进行电子支付。另外，可以理解的，本实用新型还可构造一种移动电话防护装置，在该移动电话防护装置中，移动电话6和RFID卡3均为外部设备，该移动电话防护装置的主要承载部件为用于可拆卸地安装移动电话的壳体和设置在壳体内的波频过滤构件，在壳体内设置有用于容置RFID卡3的空间，使用者可将需要使用的RFID卡放置在该空间内。

如图2和5所示，在RFID卡3和移动电话6之间设置有波频过滤构件4；在具体设计时，该波频过滤构件4可以是平面板层结构。可以理解的，根据实际应用的需要，该波频过滤构件4也可以是别的形状和结构，而波频过滤构件在壳体内的位置需要满足，其是在RFID卡3和移动电话6之间。通过该波频过滤构件4设置，可使得波频过滤构件4屏蔽来自移动电话6的信号，而完全不会接收来自移动电话6的信号，避免了信号的干扰，及防止了RFID卡读写器对RFID卡的读取失误。

如图3和4所示，该壳体包括内壳体2和滑动连接到内壳体2上的外壳体1；该内壳体2包括内基板，在内基板的上端设置有上挡板21，在内基板的下端设置有下挡板22；该上挡板21和下挡板22位于内基板的同一侧，从而在上挡板21和下挡板22之间形成一限位区域，由此，移动电话6可卡接在上挡板21和下挡板22之间，使得移动电话6的顶部与上挡板21相抵靠，移动电话6的底部与下挡板22相抵靠，由此使得移动电话6定位在内壳体2上。外壳体1包括外基板，在外基板的左端设置有左挡板11，在外基板的右端设置有右挡板12；在左挡板11的内侧设置有与内基板的左侧边缘的厚度相匹配的左滑槽，在右挡板12的内侧设置有与内基板的右侧边缘的厚度相匹配的右滑槽；由此外壳体1通过将内基板的左边缘和右边缘分别插入左滑槽和右滑槽，最终外壳体1滑动连接到内壳体2上。

如图2、4和5所示，波频过滤构件4设置在内基板和移动电话6之间；在内基板和外基板之间形成用于容置RFID卡的空间。RFID卡3放置在内基板和外基板之间的容置空间内。由此，当外壳体1滑动离开内壳体2后，内壳体2的内基板将与外壳体1的外基板向分离，内基板将裸露出来，从而在内基板上形成一空间5，使用者就可将RFID卡3取出。

如图1~6所示，在内基板、上挡板21、下挡板22、外基板、左挡板11和右挡板12上均分别设置有至少一个通孔；这些通孔的位置和大小将根据移动电话6上的按键及扬声器的位置进行相应的设置，从而使得移动电话6安装在该移动电话防护装置上后，使用者均可正常使用移动电话的按键，及使得移动电话6的声音可正常播放。

在具体设计时，上挡板21和下挡板22均垂直于内基板，且上挡板21、下挡板22和内基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构；左挡板11、右挡板12均垂直于外基板，且左挡板11、右挡板12和外基板为可拆卸连接、固定连接或一体成型结构。

在具体设计时，该移动电话防护装置整体是一圆角矩形结构，上挡板21为平面板结构；下挡板22由一平面板及在平面板两端分别形成的向上弯曲的弧面板构成；左挡板11由一平面板及在平面板上端形成的向右弯曲的弧面板构成；右挡板12由一平面板及在所述平面板上端形成的向左弯曲的胡面板构成。

另外，在一优选实施例中，该RFID卡是无源RFID卡，其可包括射频天线和RFID芯片；其中，射频天线用于接收外部读写器发送的数据，RFID芯片与射频天线电连接，从而对射频天线接收到的数据进行分析和处理。外部读写器发送的数据可以是电子钱包数据、企业/校园一卡通数据、医疗数据、公交储值数据、高速公路收费数据、停车场收费数据、或小区管理数据等等，由此，放置在该移动电话防护装置上的移动电话，可在商业、医疗、保险、交通、能源、通讯、安全管理和身份识别等领域得到广泛应用，从而使得移动电话和该移动电话防护装置集成在一起后，可作为企业/校园一卡通、医疗卡、公交储值卡、高速公路收费卡、停车场收费卡、小区管理卡等。该移动电话可以是各种GSM/GPRS移动电话、CDMA电话、W-CDMA电话或TD-SCDMA电话。该移动电话也可以是各种移动电话制造商，生产的电话，例如iphone移动电话、android移动电话或blackberry移动电话等等。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。 
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