通讯技术交底书模板
（1） 技术交底书的要求： 
□应清楚、完整地写明发明的内容； 
□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造； 
□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。 
（2） 技术交底书的撰写提示和具体样本如下： 
申请名称
（撰写提示：本发明的名称，清楚、简要、全面地反应本发明的主题和类型（如，一种……系统/装置/方法），不得使用产品型号、商标、商品名、人名、地名、广告用语，字数不超过25个）
融合通信业务网络平台、IAS、企业网络平台及通信方法
技术领域
（撰写提示：本发明所属技术领域，是发明所属或直接应用的技术领域，不写入发明点本身）
  本发明涉及融合通信技术领域，更具体的说，涉及一种融合通信业务网络平台、IMS代理服务器、企业网络平台及在其基础上实现融合通信业务请求的方法。
背景技术
（撰写提示：描述与本发明相接近的现有技术，可以是专利或其他公开出版物，包括杂志、期刊等，专利文献应给出国别和公开号，如“中国专利公开号为CN1111111U”。并且客观地说明其中存在的问题或缺点或有待改进的地方，仅限于本发明所要解决的问题。）
  处于信息时代的每个人，每天被大量的信息包围，尤其在通信领域，我们每天被移动、固话、数据运营商，包括将来的3G等多种业务包围，融合通信是引领未来的必然之选。融合通信是以将各种通信手段和信息进行融合为主要特征的新的通信技术，由于充分的融合了各种现有的通信手段（例如固定电话、手机、数据、传真、邮件和实时消息等），所以实现了各种信息最大程度的共享和相互转换，这充分满足了在信息时代人们对通信和信息共享的新的需求。
      IMS（IP Multimedia Subsystem，IP多媒体子系统）是在基于IP的网络上提供多媒体业务的通用网络架构,它由3GPP组织在R5版本中引入的一种新网络架构，该网络实现了接入的无关性和业务的开放性，目前普遍被认为是下一代通信网络的终极解决方案。随着现有通信网络的不断发展，IMS网络的建设和发展已经成为影响各个运营商下一步发展的关键性因素。由于IMS网络自身的技术复杂度以及建设成本高等因素，通常由电信运营商主导进行建设。目前，国内各大运营商都在紧锣密鼓的进行IMS的规划和建设，相信IMS将很快成为电信业务的主要支撑平台。
目前，企业通常通过以下两种方式提供融合通信业务：
（1）租用模式      租用模式是指由公网电信运营商建设的融合通信网络（IMS网络）统一为企业提供融合业务，企业通过租用的方式进行使用并支付相应的租用费用。由于租用模式是由公网电信运营商来建设和维护企业网络，代替企业提供业务，所以这种模式对于企业来讲成本低，能够充分利用运营商网络的资源；然而，由于租用模式的网络资源属于运营商，所以大部分融合通信业务由运营商提供，同时企业对融合通信的需求又多种多样，因此企业对融合通信业务定制能力很弱，甚至根本无法进行定制；另外，由于租用模式下，公网电信运营商建设的融合通信网络（IMS网络）无法与企业自己的IT系统互通，这严重的影响了融合通信业务对企业业务的支持，降低了企业使用融合通信业务的效果，企业也没有办法对通过定制的提供的服务进行自行修改，业务的调整和升级也比较复杂。      
（2）自建模式      自建模式是指由企业自己建设融合通信系统，通过公共电信网络直接为用户提供融合通信业务。由于在这种模式下，融合通信系统的业务都由企业自己直接提供，所以使用灵活，企业可以完全根据自身需要对业务进行定制；同时，企业自己设计的融合通信系统可以很好的跟企业IT系统互通，有利于对企业业务的支撑。不过，由于整套融合通信系统由企业自己进行建设和维护，所以建设和使用成本都很高；另外由于企业自身能力有限，网络资源受企业自己定制建设的融合通信系统的限制，不利于整合供网上其他方面网络资源和能力。
发明内容
解决的主要技术问题
（撰写提示：针对现有技术存在的缺陷和不足，客观反映发明能够解决的技术问题，与发明效果相对应，不写入技术解决方案本身，不能采用广告宣传用语）
所要解决的技术问题是提供一种对融合通信业务定制能力较强，使用灵活，同时又基于IMS网络，利用了IMS网络资源，定制成本较低的融合通信业务网络平台、IMS代理服务器、企业网络平台、及在其基础上实现融合通信业务请求的方法。
解决技术问题的基本技术方案
（撰写提示：阐述解决主要技术问题采用的技术方案是什么，基本技术方案应包括解决主要技术问题的全部必要技术特征，与主发明点分析相对应。特别的，方法的技术方案应该描述方法的各执行步骤的实现方式及实现过程、基本实现原理，系统/装置的技术方案应该描述其结构组成，各组成部分的连接关系，以及各自或协同的作用/功能，运行过程或实现原理）
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：
一种融合通信业务网络平台,包括：公共网络、与公共网络连接的用户终端、与公共网络连接的IMS网络、及提供业务的企业业务网络；其中，所述的融合通信业务网络平台还包括分别与IMS网络和企业业务网络相连接的IMS代理服务器；所述的IMS代理服务器包括:
企业业务网络接口，用于与企业业务网络中提供业务的业务服务器连接；
IMS网络接口，用于与IMS网络相连接，获取用户终端发送的业务请求；
分发器，与IMS网络接口和企业业务网络接口相连接，用于进行各种业务请求的分发处理，为从IMS网络接口获得的业务请求关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址后，发送至企业业务网络接口，以将此业务请求传递到企业业务网络中的对应的业务应用服务器。
与IMS网络接口和分发器相连接的适配器，用于兼容适配网络中不同的网络设备发送来的业务请求。        
一种IMS代理服务器，其包括：
企业业务网络接口，用于与企业业务网络中提供业务的业务服务器连接；
IMS网络接口，用于与IMS网络相连接，获取用户终端发送的业务请求；
分发器，与IMS网络接口和企业业务网络接口相连接，用于进行各种业务请求的分发处理，为从IMS网络接口获得的业务请求关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址后，发送至企业业务网络接口，以将此业务请求传递到企业业务网络中的对应的业务应用服务器；     
所述的分发器包括：用于解析识别业务请求的业务类型的业务解析模块，和根据不同的业务类型在与企业业务网络中的对应的业务应用服务器之间建立的转发关系表。
所述的适配器包括：用于解析识别业务请求的业务类型的业务解析模块，和根据不同的业务类型在于企业业务网络中的对应的业务应用服务器之间建立的转发关系表。
所述IMS代理服务器还包括与IMS网络接口和分发器相连接的适配器，用于兼容适配网络中不同的网络设备发送来的业务请求。      
所述的适配器包括网络设备适配器和协议栈，所述网络设备适配器用于对各种终端设备进行适配兼容，以获得终端类型及相关的参数；所述的协议栈用于支持尽可能多的各类通讯协议。      
IMS代理服务器和IMS网络之间采用标准的ParlayX接口。      
所述的IMS代理服务器还包括公共固定网络接口或公共移动网络接口，用于与用户终端直接通信。      
一种企业网络平台，包括企业业务网络，还包括与企业业务网络连接的IMS代理服务器；所述的IMS代理服务器包括：      
企业业务网络接口，用于与企业业务网络中提供业务的业务服务器连接；      
IMS网络接口，用于与IMS网络相连接，获取用户终端发送的业务请求；      
分发器，与IMS网络接口和企业业务网络接口相连接，用于进行各种业务请求的分发处理，为从IMS网络接口获得的业务请求关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址后，发送至企业业务网络接口，以将此业务请求传递到企业业务网络中的对应的业务应用服务器。      
一种实现融合通信业务请求的方法，包括以下步骤：      
A：用户终端通过公共网络向IMS网络发送业务请求；      
B：IMS网络将此业务请求发送至IMS代理服务器；      
C：IMS代理服务器解析此业务请求的业务类型，根据业务类型，为其关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址，封装后发送至企业业务网络；      
D：企业业务网络将此业务请求按照步骤C中关联的转发地址发送给对应的业务服务器，业务服务器响应业务请求，返回处理后的信息至用户终端。      
步骤C之前还包括以下步骤：
M：IMS代理服务器解析此业务请求携带的网络设备信息及协议信息，将业务请求信息适配为IMS代理服务器向企业业务网络发送的统一格式。 
基本技术方案的技术效果
（撰写提示：与现有技术相比所具有的优点及积极效果，它是由技术特征直接带来的，或者是有技术特征产生的必然的技术效果。结合对发明的技术特征的分析进行说明，不要只断言发明具有有益的效果）
本发明通过设计IMS代理服务器，并将其引入融合通信业务网络平台，并在其基础上实现融合通信业务请求，从而将IMS开放的业务能力延伸到企业内部，企业可以将自己的定制业务部署在IAS上，同时也可以将企业业务网络内部的IT系统接入IAS以实现融合业务和企业业务网络IT系统的集成；增强了企业对融合通信业务定制能力，使用灵活，同时又充分利用了IMS网络资源，减小了企业定制业务的成本。
 在引入了IAS后，企业方面只需要在企业业务网络内部署业务服务器即可，降低了运营维护成本；同时，企业可以充分利用运营商所建公网的丰富能力，增加企业电信业务的价值，实现与企业IT系统的互通；另外，运营商方面只需要关心基本IMS网络的网络能力的提供，而企业方面只需要关心企业的业务逻辑，各司其职，使产业链更健康。 
进一步的技术问题（选填）（注：“进一步的技术问题”的相关内容可无限添加，如本例中添加了2个“进一步的技术问题”的相关内容）
进一步的技术问题 1
所解决进一步的技术问题
（撰写提示：该进一步的技术问题可以与主要技术问题相同，但技术效果更好；也可以在解决了主要问题的基础上又解决的另一问题）
进一步的技术问题的技术特征
（撰写提示：解决这一问题的技术特征是什么，该技术特征可以是对主要技术方案中的某一（或某些）技术特征的进一步细化说明，也可以是新增的其他技术特征）
进一步的技术问题的技术效果
（撰写提示：运用进一步的技术特征产生的效果是怎样的，结合技术特征来进行说明，不要只断言具有这种效果）
附图说明
图片说明
（撰写提示：应当清楚简要地写明各附图的图名，按附图顺序采用阿拉伯数字编号）
图1 是本发明实施例融合通信业务网络平台的结构示意图
图片说明
图2是本发明实施例中中国移动用户通过手机预定高交会门票的订票流程示意图
实施例
实施例 1（注：“实施例”的相关内容可无限添加，如本例中添加了1个“实施例”的相关内容）
产品结构/方法流程全说明
（撰写提示：对于涉及产品/装置实施例，请详细描述其构成、各组成部分名称、特征及其相互连接关系；对于方法/系统实施例，请详细描述其各执行步骤的实现方式、实现过程，或各系统组成模块的名称、功能特征及其相互连接关系。对于以上具体化程度应都当达到使本领域普通技术人员按照所描述的内容能够重现该发明创造。）
如图1所示，本发明所述的这种融合通信业务网络平台包括：公共网络（公共固定网络、公共移动网络）、与公共网络连接的用户终端（固定终端、移动终端）、与公共网络连接的IMS网络即运营商网络、和企业网络平台。企业网络平台包括有为广大用户提供业务的企业业务网络；业务请求来源方向主要都是用户终端，即PC机、手机终端等，它们的接入方式基于运营商移动网络、固定网络等协议。企业业务网络内设有一组业务服务器，分别用于提供各种业务，并与运营商的各类协议网元，如短信网关、彩信中心、WAP网关等建立连接通讯关系；企业业务网络内还设有OA系统（办公助理系统），用于对企业内部的办公事务的处理。其中，在企业网络平台内还设有用于连接IMS网络和企业业务网络的IMS代理服务器。      
本发明所述的IMS代理服务器，包括企业业务网络接口、IMS网络接口、适配器及分发器。      
企业业务网络接口，用于与企业业务网络的IT系统中提供业务的众多业务服务器连接。IAS与企业业务网络内部的IT系统间的接口属于系统间或者子系统间接口的概念，可根据实际情况搭建；其中，可以优先选择SOA（面向服务架构，Service-Oriented Architecture）。
IMS网络接口，用于与IMS网络相连接。IAS可通过标准的ParlayX接口（3GPP OAS接口规范，包括Parlay接口）接入公共IMS网络的OSA GW上（也可以通过专有协议连接到IMS的AS上）。Parlay/OSA应用程序接口是一组技术无关的API，主要设计用在移动网络、固定网络和基于IP的下一代网络，开发人员可以使用采用各种各样的语言，如C、C++和Java来开发Parlay/OSA的应用；Parlay/OSA基于各种开放的标准，包括CORBA、IDL、Java、UML和Web服务（SOAP、XML和WSDL）。IAS也可以通过标准的Diameter协议（Sh接口）接入IMS网络中的HSS中以完成企业融合通信业务的签约信息管理。
  适配器，与IMS网络接口和分发器相连接，用于兼容适配网络中不同的网络设备发送来的业务请求。其包括网络设备适配器和协议栈：网络设备适配器主要用于对各种终端设备进行适配兼容，用于获得终端类型，如检测发送请求的终端是PC机、PDA、Palm还是各种手机终端设备等，并获得相关的参数，如屏幕大小、铃声和弦数、终端能否支持flash、电子书等；协议栈，则用于支持尽可能多的各类通讯协议，如SIP协议、TCAP 协议以及其他呼叫代理协议，Parlay/OSA等。
      分发器，与适配器和企业业务网络接口相连接，用于解决基于各种类型协议的各种业务请求的分发处理，实现将每个业务请求准确无误地传递到企业业务网络中对应的业务应用服务器。分发器包括用于解析识别业务请求的业务类型的业务解析模块，和根据不同的请求类型、业务类型等相关参数，在与企业业务网络中的对应的业务应用服务器之间建立的转发关系表。
      其中，业务解析模块对适配器发送来的业务请求进行解析得到请求类型和业务类型后，根据转发关系表，根据业务类型进行分发处理，为从IMS网络接口获得的业务请求关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址后，将此请求信息进行整理封装后，发送给企业业务网络接口，以将此请求传递到企业业务网络中的对应的业务应用服务器上。
      其中，业务类型参数可以是由运营商方面制定，也可以由企业方面制定，可根据实际项目情况决定，如果该业务属于运营商方面自营的，那么转发关系表所依据的业务类型参数就是由运营商方面提供的；如果该业务属于企业运营，运营商只是代为收费，那么业务类型参数就由企业方面提供。
      另外，IAS还设有时下正在商用阶段的PLMN、CDMA、GSM等公共移动网络的接口，用于支持这些公共移动网络的接入，以支持手机等终端设备的直接访问，如通过J2ME、Symbian等终端软件的访问，WAP访问，也可以是短信、彩信的上行操作等。IAS还可以包括有公共固定网络接口，以对固定终端进行支持。这种设置使得IAS可以不经IMS网络直接与用户终端联系，与目前终端业界的设计模式兼容。
      在上述的网络平台上实现融合通信业务请求的方法，包括以下步骤：
      S1：用户终端通过公共网络向IMS网络发送业务请求；
      S2：IMS网络将此业务请求发送至企业网络平台中的IMS代理服务器；
      S3：IMS代理服务器的适配器解析此业务请求携带的网络设备信息及协议信息，将业务请求信息适配为IMS代理服务器向企业业务网络发送的统一格式；
      S4：IMS代理服务器的分发器解析此业务请求的业务类型，根据业务类型，为其关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址，封装后发送至企业业务网络；
      S5：企业业务网络将此业务请求按照步骤S4中关联的转发地址发送给对应的业务服务器，业务服务器响应业务请求，返回处理后的信息至用户终端。
      其中，步骤S5中，业务服务器响应业务请求后，返回处理后的信息至用户终端的方法有以下三种：
1） 业务服务器响应业务请求后，将响应信息发送至IAS，通过IMS网络反馈至用户终端。IAS的适配器根据之前解析的此业务请求携带的网络设备信息及协议信息，将此对应的响应信息适配封装成与业务请求相同的格式，再发送至IMS网络。
  此时，IAS中的分发器有两个方向的工作流：      
一个方向是IMS网络即运营商一侧向企业业务网络的IT系统发来的业务请求，这时分发器会将已经过适配器解析的业务请求，分配到企业内部对应的业务服务器处理，如请假等请求会分配给企业的OA系统，电影订票请求则分配给订票系统的业务服务器处理；      
另一个方向是企业业务网络的IT系统向运营商网络发起的响应，如：企业业务网络的电影订票系统的业务服务器完成订票流程后，要下发彩信电影票给用户终端，则先将此响应信息发送给IAS，经过IAS的分发器、适配器，将彩信下发请求向IMS网络的协议层传递，与IMS网络的彩信中心建立连接，由彩信中心根据反馈的地址发送彩信电影票给用户终端。
2） 业务服务器响应业务请求后，将响应信息发送至IMS代理服务器，IMS代理服务器根据请求信息中携带的用户终端的地址信息，直接通过公共移动网络接口或公共固定网络接口返回信息直接返回信息至用户终端。
 3）业务服务器响应业务请求后，业务服务器根据请求信息中携带的用户终端的地址信息，在业务逻辑中直接返回信息至用户终端。
工作原理和/或过程全说明（选填）
（撰写提示：详细描述本发明基本实现原理、解决方案，具体化程度应当达到使本领域普通技术人员按照所描述的内容能够重现发明创造。）
优点及其原因解释
（ 撰写提示：实施例有哪些优点及与各个优点相关的原因是什么，结合对实施例的技术特征的分析进行说明，不要只断言发明具有优点。）
由于IMS网络能够解决移动网络与固定网络的融合，实现语音、数据、视频三重融合等差异化业务，满足对语音、短信、彩信、上网等多通道支持，我们借助于IMS网络在网络通讯层面的强大功能，引入IMS代理服务器（IMS Agent Server，简称为IAS），使得运营商建设的IMS网络可以服务于企业的融合通信业务需求，从而有效的将IMS网络的强大业务开放能力延伸到企业内部，让企业可以通过IMS网络丰富的网络资源和业务能力实现企业自身对融合业务的需要；同时也可以把企业网络的企业业务网络接入IMS网络以实现融合通信业务对企业业务的支持，构建了一种全新的融合通信业务网络平台。
有哪些变型全列举（选填）
（撰写提示：请列举在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进的例子）
图2示出了一个中国移动用户通过手机预订高交会门票的流程作为具体实例，以更好的说明本发明：
 某移动号码通过SMS发送订票指令到业务指定的接入号，这时手机终端通过GSM/CDMA等公共移动网络将订票指令传送到运营商IMS网络，由OSA GW经过业务指令匹配后，触发高交会订票业务流程；也就是说，OSA GW向HSS请求号码对应的用户资料和状态信息等，经过鉴权并通过后，将手机终端客户的所有业务请求的数据打包，发送至与负责高交会订票业务的企业网络；企业网络的IAS接收此业务请求，其适配器解析得到它的终端类型及使用协议等参数后，由分发器检测此业务请求对应的企业业务网络内负责高交会订票业务系统的业务服务器，并为其关联此业务服务器的转发地址后，IAS将此业务请求发送至企业业务网络中负责高交会订票业务系统的业务服务器，调用高交会业务系统相应的业务模块。此时，部署在企业业务网络中的业务服务器的订票业务系统会接收由运营商IMS网络递送的数据包，解析后执行订票业务流程，生成门票彩信，下发给用户手机上，生成话单记录；同时由IAS将话单信息通过Diameter计费协议和接口传送给OSA GW，由IMS网络完成业务计费过程。
  IAS中的适配器的设置，是为了避免现有的IMS网络中没有提供为各种用户终端适配的功能的可能，以能对多样化的客户终端的更好的支持。因此，即使在IAS中不设置适配器，直接由分发器对来自IMS网络中的业务请求分发，一样能够实现本发明的目的。另外，随着技术的发展，IMS网络本身的适配功能也会越来越完善，终究会实现全终端适配。
  本发明引入了IMS代理服务器作为一个整体网元，从而将IMS开放的业务能力延伸到企业内部，这样，企业可以将自己的定制业务部署在IAS上，同时也可以将企业网络内部的企业业务网络接入IAS以实现融合业务和企业业务网络IT系统的集成。通过IAS的IMS接口将IAS接入公共IMS网络，这样就形成了在IAS上执行的企业融合通信的业务逻辑并由公共IMS网络提供网络能力的业务网络架构。IAS通过企业业务网络接口接入企业业务网络内的IT系统，以使得IT系统的信息可以被融合通信业务共享，这样可以很好的实现融合通信对企业业务的支撑，增加融合通信业务对企业的价值。
  由于引入了IMS代理服务器，使得企业业务网络内部的业务服务器直接连接到公共的IMS网络上来实现为企业提供各种电信业务；企业的电信业务控制逻辑仍运行在企业内部的业务服务器上，而由公共的IMS网络提供网络能力，借助IMS网络的网络融合能力，实现了企业业务网络的IT系统和各种电信业务的充分融合。
   因此，在引入了IAS后，企业方面只需要在企业业务网络内部署业务服务器即可，降低了运营维护成本；同时，企业可以充分利用运营商所建公网的丰富能力，增加企业电信业务的价值，实现与企业IT系统的互通；而且，IAS只需要对部分信息的修改就可以很好的移植与其他的企业业务网络兼容；另外，运营商方面只需要关心基本IMS网络的网络能力的提供，而企业方面只需要关心企业的业务逻辑，各司其职，使产业链更健康。
   以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。如，将IMS的AS直接部署到企业内部；或企业业务服务器及IAS采用主机托管的方式部署在企业外部，但实现功能和实质内容与文中提到企业业务网络相同。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本发明的保护范围。
发明技术特征分析
撰写提示：用户只需在前面有“○”的部分填写即可
 ○是否包含产品的改进（本技术领域一般包含产品的改进）：（撰写提示：选择是否包含有新产品或包含对产品的改进）是
  □产品主发明点分析
   □第1产品主发明点分析
    ○产品名称：（撰写提示：请填写本发明的产品名称）融合通信业务网络平台
    □实现第1产品主发明点的必要部件（注：“必要部件”的相关内容可无限添加，如本例中添加了4个“必要部件”的相关内容）
     □必要部件1
      ○必要部件的名称：（撰写提示：该必不可少的部件的名称,尽量清楚、简要、全面地反应部件的功能、效果和用途。）公共网络
      ○必要部件的编号：（撰写提示：该必不可少的部件在说明书附图中的编号）1
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：该必不可少部件的连与最相邻的部件的空间位置关系，或者从软件流程、工作原理方面，上下衔接的顺序关系。）与用户终端和IMS网络连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：请填写该必不可少部件的功能。该功能可以是该必不可少部件特有的，也可以是该必不可少部件与其他部件协同后所具有的功能。）包括公共固定网络和公共移动网络
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：写出必不可少的第一个部件的功能（或作用），该功能可以是该部件特有的一项或多项性能，或这与其他部件协同后所具有的功能。）
     □必要部件2
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）用户终端
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）2
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）与公共网络连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）包括固定终端和移动终端
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）
     □必要部件3
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）IMS网络
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）3
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）与公共网络连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）运营商网络
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）
     □必要部件4
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）企业业务网络
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）4
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）与IMS代理服务器连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）为广大用户提供业务
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）
     □必要部件5
      ○必要部件的名称：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）IMS代理服务器
      ○必要部件的编号：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）5
      ○必要部件的连接关系：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）分别与IMS网络和企业业务网络相连接
      ○必要部件的功能：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）实现融合通信业务请求，从而将IMS开放的业务能力延伸到企业内部
      ○必要部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要部件1”相应部分的描述）
□对第1产品主发明点的改进（注：“对第一主发明点的改进”的相关内容可无限添加，如本例中添加了8个“对第一主发明点的改进”的相关内容）
   □对第1产品主发明点的改进1
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”: （撰写提示：“新增部件”是指上述“必要部件”中没有提到的部件；“已述部件的具体化”是指对上述“必要部件”中的部件具体的连接关系，或结构组成，或功能方面的描述）已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：（撰写提示：“已述部件的名称“是指上述”必要部件“中提到的部件的名称）IMS代理服务器
      ○具体化类别：（撰写提示：“连接关系具体化”是指部件之间的具体连接关系；“结构组成具体化”一般是指该部件的具体结构；“功能具体化”是该部件进一步实现的具体功能。）结构组成具体化
      □结构组成具体化
       □已述部件的子结构
        □已述部件的子结构1
         ○子结构的名称：（撰写提示：子结构表示构成已述部件的部件。）企业业务网络接口
         ○子结构的编号：（撰写提示：该子部件在说明书附图中的标号。）5-1
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：该子部件与最相邻的部件的空间位置关系，或者从软件流程、工作原理方面，上下衔接的顺序关系）与企业业务网络中提供业务的业务服务器连接
         ○子结构的功能：（撰写提示：写出子部件的功能（或作用），该功能可以是该部件特有的一项或多项性能，或这与其他部件协同后所具有的功能。）IAS与企业业务网络内部的IT系统间的接口属于系统间或者子系统间接口的概念，可根据实际情况搭建；其中，可以优先选择SOA（面向服务架构，Service-Oriented Architecture)
         ○子结构的效果和用途（选填）：（撰写提示：该子部件在发明中的具体应用，并且与现有技术相比所具有的优点及积极效果）
        □已述部件的子结构2
         ○子结构的名称：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）IMS网络接口
         ○子结构的编号：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）5-2
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）用于与IMS网络相连接
         ○子结构的功能：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）获取用户终端发送的业务请求
         ○子结构的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）
        □已述部件的子结构3
         ○子结构的名称：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）分发器
         ○子结构的编号：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）5-3
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）与IMS网络接口和企业业务网络接口相连接
         ○子结构的功能：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）用于进行各种业务请求的分发处理，为从IMS网络接口获得的业务请求关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址后，发送至企业业务网络接口，以将此业务请求传递到企业业务网络中的对应的业务应用服务器。
 
         ○子结构的效果和用途（选填）：
        □已述部件的子结构4
         ○子结构的名称：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）适配器
         ○子结构的编号：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）5-4
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）与IMS网络接口和分发器相连接
         ○子结构的功能：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）用于兼容适配网络中不同的网络设备发送来的业务请求
         ○子结构的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“子结构1”相应部分的描述）
   □对第1产品主发明点的改进2
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”: （撰写提示：“新增部件”是指上述“必要部件”中没有提到的部件；“已述部件的具体化”是指对上述“必要部件”中的部件具体进行连接关系，或结构组成，或功能方面的描述）已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：（撰写提示：“已述部件的名称“是指上述”必要部件“中提到的部件的名称）分发器
      ○具体化类别：（撰写提示：“连接关系具体化”是指部件之间的具体连接关系；“结构组成具体化”一般是指该部件的具体结构；“功能具体化”是该部件进一步实现的具体功能。）功能具体化
      □功能具体化
       ○已述部件的具体功能：（撰写提示：“功能具体化”是该部件进一步实现的功能。）用于解析识别业务请求的业务类型的业务解析模块，和根据不同的业务类型在与企业业务网络中的对应的业务应用服务器之间建立的转发关系表
   □对第1产品主发明点的改进3
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”: （撰写提示：同“第1产品主发明点改进2”相应部分的描述）已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）适配器
      ○具体化类别：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）结构组成具体化
      □结构组成具体化
       □已述部件的子结构
        □已述部件的子结构1
         ○子结构的名称：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）网络设备适配器
         ○子结构的编号：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）5-3-1
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）与协议栈相连
         ○子结构的功能：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）用于对各种终端设备进行适配兼容，以获得终端类型及相关的参数
         ○子结构的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）
        □已述部件的子结构2
         ○子结构的名称：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）协议栈
         ○子结构的编号：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）5-3-2
         ○子结构的连接关系：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）与适配器相连
         ○子结构的功能：（撰写提示：同“第一1产品主发明点改进1”相应部分的描述）用于支持尽可能多的各类通讯协议
         ○子结构的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）
   □对第1产品主发明点的改进4
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”: （撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）IMS代理服务器
      ○具体化类别：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）连接关系具体化
      □连接关系具体化
       ○已述部件的具体连接关系：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）IMS代理服务器和IMS网络之间采用标准的ParlayX接口
   □对第1产品主发明点的改进5
   ○是新增部件还是已述部件的具体化: （撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）新增部件
    □新增部件
     □新增部件1
      ○新增部件的名称：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）公共固定网络接口或公共移动网络接口
      ○新增部件的编号：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）6
      ○新增部件的连接关系：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）与企业网络接口和IMS网络接口相连
      ○新增部件的功能：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）用于与用户终端直接通信
      ○新增部件的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“第1产品主发明点改进1”相应部分的描述）
   □第2产品主发明点分析（撰写提示：同“第1产品主发明点分析”相应部分的描述）
    ○产品名称：企业网络平台
    □实现第2产品主发明点的必要部件
     □必要部件1
      ○必要部件的名称：IMS代理服务器
      ○必要部件的编号：5`
      ○必要部件的连接关系：与企业业务网络连接
      ○必要部件的功能：使得企业业务网络内部的业务服务器直接连接到公共的IMS网络上来实现为企业提供各种电信业务
      ○必要部件的效果和用途（选填）：
  □对第2产品主发明点的改进
   □对第2产品主发明点的改进1
   ○“是新增部件还是已述部件的具体化？”:已述部件的具体化
    □已述部件的具体化
     □已述部件1
      ○已述部件的名称：IMS代理服务器
      ○具体化类别：结构组成具体化
      □结构组成具体化
       □已述部件的子结构
        □已述部件的子结构1
         ○子结构的名称：企业业务网络接口
         ○子结构的编号：5`-1
         ○子结构的连接关系：与企业业务网络中提供业务的业务服务器连接
         ○子结构的功能：将业务请求关联的转发地址发送给对应的业务服务器
         ○子结构的效果和用途（选填）：
        □已述部件的子结构2
         ○子结构的名称：IMS网络接口
         ○子结构的编号：5`-2
         ○子结构的连接关系：与IMS网络相连接
         ○子结构的功能：获取用户终端发送的业务请求
         ○子结构的效果和用途（选填）：
        □已述部件的子结构3
         ○子结构的名称：分发器
         ○子结构的编号：5`-3
         ○子结构的连接关系：与IMS网络接口和分发器相连接
         ○子结构的功能：用于进行各种业务请求的分发处理，为从IMS网络接口获得的业务请求关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址后，发送至企业业务网络接口，以将此业务请求传递到企业业务网络中的对应的业务应用服务器。
         ○子结构的效果和用途（选填）：
        □已述部件的子结构4
         ○子结构的名称：适配器
         ○子结构的编号：5`-4
         ○子结构的连接关系：与IMS网络接口和分发器相连接
         ○子结构的功能：用于兼容适配网络中不同的网络设备发送来的业务请求
         ○子结构的效果和用途（选填）：
 □发明的创新原理分析
  ○本发明的创新原理简述：（撰写提示：本申请背后的创新原理是什么）通过设计IMS代理服务器，并将其引入融合通信业务网络平台，并在其基础上实现融合通信业务请求，从而将IMS开放的业务能力延伸到企业内部，企业可以将自己的定制业务部署在IAS上，同时也可以将企业业务网络内部的IT系统接入IAS以实现融合业务和企业业务网络IT系统的集成；增强了企业对融合通信业务定制能力，使用灵活，同时又充分利用了IMS网络资源，减小了企业定制业务的成本。
   □实现上述创新原理所需要的功能列举
   ○产品名称：（撰写提示：请填写实现上述创新原理所需要的产品的名称）IMS代理服务器
   □实现上述创新原理所需要的功能模块
    □实现上述创新原理所需要的功能模块1（注：“功能模块”的相关内容可无限添加，如本例中添加了1个“功能模块”的相关内容）
     ○功能模块的名称：（撰写提示：实现上述创新原理所需要的功能模块的名称）企业业务网络接口
     ○功能模块的编号：（撰写提示：请填写实现上述创新原理所需要的功能模块的编号，编号应当用阿拉伯数字或者结合英文字母，不得有重复编号。该编号应该与说明书和附图中对该功能的标号保持一致，如果说明书和附图中没有对该功能进行标号，则可不填。）5-1
     ○功能模块的连接关系：（撰写提示：请填写实现上述创新原理所需要的功能模块与其他模块的连接关系。）与企业业务网络中提供业务的业务服务器连接
     ○功能模块的功能：（撰写提示：请填写实现上述创新原理所需要的功能，即该功能模块能够实现什么功能？）用于与用户终端直接通信
     ○实现功能模块的结构（选填）：（撰写提示：为了实现上述创新原理和本功能模块的功能，需要哪些结构？可选填。）
    □实现上述创新原理所需要的功能模块2
○功能模块的名称：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）IMS网络接口
     ○功能模块的编号：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）5-2
     ○功能模块的连接关系：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）用于与IMS网络相连接
     ○功能模块的功能：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）获取用户终端发送的业务请求
     ○实现功能模块的结构（选填）：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）
    □实现上述创新原理所需要的功能模块3
     ○功能模块的名称：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）适配器
     ○功能模块的编号：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）5-3
     ○功能模块的连接关系：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）与IMS网络接口和分发器相连接
     ○功能模块的功能：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）用于兼容适配网络中不同的网络设备发送来的业务请求
     ○实现功能模块的结构（选填）：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）
    □实现上述创新原理所需要的功能模块4
     ○功能模块的名称：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）分发器
     ○功能模块的编号：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）5-4
     ○功能模块的连接关系：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）与适配器和企业业务网络接口相连接
     ○功能模块的功能：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）用于解决基于各种类型协议的各种业务请求的分发处理，实现将每个业务请求准确无误地传递到企业业务网络中对应的业务应用服务器
     ○实现功能模块的结构（选填）：（撰写提示：同“功能模块1”相应部分的描述）
   □对上述创新原理的改进
    □对上述创新原理的改进1
     ○“是新增模块还是已述模块的具体化?”：（撰写提示：该改进所涉及的模块是新增模块还是已述模块的具体化。）新增模块
     □新增模块
      □新增模块1
       ○功能模块的名称：（撰写提示：请输入虽然不是必不可少但加上更好的功能模块的名称）
       ○功能模块的编号：（撰写提示：请输入虽然不是必不可少但加上更好的功能模块的编号。）
       ○功能模块的连接关系：（撰写提示：实现上述创新原理所需要的功能模块与其他模块的连接关系）
       ○功能模块的功能：（撰写提示：请填写实现上述创新原理所需要的功能，即该功能模块能够实现什么功能？）
       ○实现功能模块的结构（选填）：（撰写提示：为了实现上述创新原理和本功能模块的功能，需要哪些结构？可选填。）
 ○是否包含方法的改进（本技术领域一般既包含产品的改进也包括方法的改进）：（撰写提示：该改进所涉及的模块是新增模块还是已述模块的具体化。）是
  □方法主发明点分析
   □第1方法主发明点分析
    ○本发明方法的名称：（撰写提示：本发明的名称，清楚、简要、全面地反应本发明的主题和类型（如，一种……系统/装置/方法），不得使用产品型号、商标、商品名、人名、地名、广告用语，字数不超过25个）实现融合通信业务请求的方法
    ○本方法背后的创新原理：（撰写提示：请写出本发明区别于现有技术，针对所要解决的技术问题的发明内容，即本发明的发明点）借助于IMS网络在网络通讯层面的强大功能，引入IMS代理服务器（IMS Agent Server，简称为IAS），使得运营商建设的IMS网络可以服务于企业的融合通信业务需求，从而有效的将IMS网络的强大业务开放能力延伸到企业内部，让企业可以通过IMS网络丰富的网络资源和业务能力实现企业自身对融合业务的需要；同时也可以把企业网络的企业业务网络接入IMS网络以实现融合通信业务对企业业务的支持，构建了一种全新的融合通信业务网络平台。
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]    □实现上述创新原理所需要的必要步骤1（注：此处可以无限添加“实现上述创新原理所需要的必要步骤”）
     □必要步骤1
      ○必要步骤的名称：（撰写提示：该必不可少的步骤的名称，尽量清楚、简要、全面地反应该步骤的功能、效果和作用）发送业务请求
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：请输入该必不可少步骤的编号，编号应当用阿拉伯数字或者结合英文字母编号，不得有重复编号。该编号应该与说明书和附图中对该步骤的标号保持一致，如果说明书和附图中没有对该必不可少部件进行标号，则可不填）A
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：请输入该必不可少步骤的内容。内容应该是该步骤的实现方式及实现过程并含有必要的技术特征，如操作顺序、工艺条件等）用户终端通过公共网络向IMS网络发送业务请求
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：请按照相应流程图，描述本步骤与其他步骤的顺序关系）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：请输入该必不可少步骤的一项或多项功能。该功能可以是该必不可少步骤特有的，也可以是该必不可少步骤与其他步骤协同后所具有的功能）发送业务请求
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：输入该必不可少步骤的效果和用途。即该必不可少步骤在解决主要技术问题时所产生的有益效果以及所起到的作用，或者是与现有技术相比所具有的优点及积极效果。可选填）
     □必要步骤2
      ○必要步骤的名称：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）请求发送至IMS代理服务器
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）B
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）IMS网络将此业务请求发送至IMS代理服务器
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）将请求发送至IMS代理服务器
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
     □必要步骤3
      ○必要步骤的名称：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）将业务请求信息适配为统一格式
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）M
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）IMS代理服务器解析此业务请求携带的网络设备信息和协议信息
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）将业务请求信息适配为IMS代理服务器想企业业务网络发送的统一格式
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
     □必要步骤4
      ○必要步骤的名称：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）将请求信息发送至企业业务网络
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）C
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）IMS代理服务器解析此业务请求的业务类型，根据业务类型，为其关联对应的企业业务网络中的业务服务器的地址为转发地址，封装后发送至企业业务网络
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）将请求信息发送至企业业务网络
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
     □必要步骤5
      ○必要步骤的名称：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）返回处理后的信息至业务终端
      ○必要步骤的编号：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）D
      ○必要步骤的内容：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）企业业务网络将此业务请求按照步骤C中关联的转发地址发送给对应的业务服务器，业务服务器响应业务请求，返回处理后的信息至用户终端。
      ○必要步骤与其他步骤的关系（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
      ○必要步骤的功能：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）返回处理后的信息至用户终端
      ○必要步骤的效果和用途（选填）：（撰写提示：同“必要步骤1”相应部分的描述）
  □对第1方法主发明点的改进
   □对第1方法主发明点的改进1（注：此处可以无限添加“对方法主发明点的改进”）
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