技术交底书模板-车载图像采集设备
（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

车载图像采集设备
 2）所属技术领域：

技术领域：

本发明涉及一种车载终端设备，特别是涉及一种车载图像采集设备。
 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
背景技术：

利用图像采集设备对特定区域进行监控是当前监控领域中最有效的手段之一，但当前的大多数图像监控设备所采集的图像数据数据量大，其传输都是基于一些高速的传输线如USB，IEEE1394等，这并不适用于车载图像的采集，主要是因为以下几个原因造成的：a、单位时间内所需要传输的数据量大。而车载终端使用公用的GSM或CDMA无线网络与远程的监控中心进行数据交互，其可使用信道的带宽较小，单位时间内可传输数据量少，故数据无法有效的传输。b、图像压缩时间长影响监控的实时性。c、不能自动适应图像采集场景变化，尤其是不能满足夜间车辆行驶中车内图像的采集。d、体积过大，或者如某些图像数据的采集和压缩功能分别在不同的设备中实现，不利于图像采集设备在车内的安装。因此现有图像采集设备不能适用于车载终端。而现有的视频车载监控设备，由于视频信息的数据量更大，几乎无法进行车载远程数据传输。
 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
发明内容

本发明解决的技术问题是提出一种车载图像采集设备，可以根据系统的要求迅速可靠的将图像信息采集到监控中心。

本发明提出的车载图像采集设备，包括：图像传感器、图像压缩单元、中央控制器、图像发送单元；图像传感器采集图像信息并传送到图像压缩单元进行图像信息的压缩和缓存；中央控制器接收图像采集控制信息，并控制图像传感器和图像压缩单元采集和压缩图像信息，并从图像压缩单元的缓存中提取压缩图像信息，图像发送单元将中央处理器中的压缩图像信息发送到监控中心。

优选的，所述图像传感器还可根据中央控制器的控制要求对采集的图像信息进行分辨率调节。

优选的，所述图像发送单元将中央处理器中的压缩图像信息通过移动通信网络发送到监控中心。

优选的，还包括一与中央控制器相连的夜视单元，用于根据设备环境光线的情况提供光线补偿。

优选的，所述夜视单元中通过红外二极管进行光线补偿。

优选的，所述夜视单元中还包括光敏电路，该光敏电路中采用光敏电阻作为光敏器件，中央控制器通过光敏电路获取设备环境的光线信息。

优选的，所述图像压缩单元将图像信息采用JPEG压缩算法进行图像压缩。

优选的，所述图像传感器为CMOS图像传感器。
 采用本发明的图像传感器具有以下技术效果：

1）图像数据压缩比高，满足车载终端传输的需求；2）采用了专用的图像压缩单元，该系统中图像压缩所需的时间短。3）体积小，可在单个设备中实现图像数据的采集和压缩两个功能，适于图像采集设备车内的安装。4）在同终端通信过程中由于采用了设计中的图像发送单元，该单元可利用现有GPS定位信息发送单元实现，可以有效的避免在传输过程中出现的错误，并与现有GPS设备进行有机结合。
 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。
附图说明：

图1是本发明车载图像采集设备优选实施例系统结构原理图；

图2是本发明车载图像采集设备优选实施例中图像传感器与图像压缩单元信号连接原理图；

图3是本发明车载图像采集设备优选实施例中图像压缩单元与中央控制器信号连接原理图；

图4是本发明车载图像采集设备工作流程图。
 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：

下面结合附图并通过具体实施例对本发明进行详细说明。

如图1所示的车载图像采集设备，设备主要包括：图像传感器、图像压缩单元、中央控制器、图像发送单元；图像传感器采集图像信息并传送到图像压缩单元进行图像信息的压缩和缓存；中央控制器接收图像采集控制信息，并控制图像传感器和图像压缩单元采集和压缩图像信息，并从图像压缩单元的缓存中提取压缩图像信息，图像发送单元将中央处理器中的压缩图像信息发送到监控中心。其中图像发送单元将中央处理器中的压缩图像信息通过移动通信网络，如GSM网络、CDMA网络、3G网络等发送到监控中心。监控中心可以是集中式的服务中心，也可以是用户终端。

图像传感器可采用80万像素（1024×768）分辨率以下的CMOS图像传感器。这样的传感器对车内监控已可以达到很好的图像效果，并且由于CMOS器件具有功耗低的特点，故比较适于车载图像采集设备。

如图2所示由CMOS图像传感器采集的图像数据直接送入图像压缩芯片中进行压缩。CMOS图像传感器输出的图像的接口电路一般包括这样几个信号：并行数据线（一般为8位或者10位），垂直同步信号（帧同步信号），水平同步信号（行同步信号），数据同步时钟（像素时钟）。 在图像压缩芯片上一般具有专用的图像接口，可以直接与图像传感器的这些信号相连，无需加入其他器件。

图像传感器还可根据中央控制器的控制要求对采集的图像信息进行分辨率调节。具体为通过调节图像传感器内部寄存器的设置实现的，即：通过图像压缩单元提供的IIC总线桥路实现，通过这个桥路对传感器中的可调节寄存器写入相应的值就可以实现对采集图像质量的调节。

由于车载终端与监控中心采用无线网络进行数据的交互，传输，故对于数据一定要进行有效的压缩。图像压缩单元可以采用专用的JPEG静态图像压缩芯片进行编码，其编码算法为标准的JPEG压缩算法，其压缩比一般在10：1以上。采用JPEG的优点在于其较高的压缩比和图像文件的通用性。

图像压缩单元在工作过程一般处于侍服状态，等待接受由中央控制器发出的指令。当接受到要求读取图像的指令之后，由图像压缩芯片读取由图像传感器给出的原始图像数据，然后在图像压缩芯片对其进行压缩处理并缓存，等待中央控制器的读取。

如图3所示图像压缩芯片与中央控制器的连接可以采用寄存器映射的方式，通过将图像压缩芯片上的地址线、数据线与中央控制器的地址线、数据线互联，一般将图像压缩芯片的内部可操作寄存器映射到中央控制器的内存空间之中。

为了实现在光线较暗的地方能正常的采集图像，本设计中附加了夜视单元。夜视单元主要实现对环境光线判断，以及通过红外二极管的方式补偿环境光线不足。例如可通过一个与中央控制器的普通I/O口相连的光敏电阻来判断外部光线情况。通过内部程序读取与此相连的普通I/O口的电平情况即可判断外部光线情况。红外二极管可以实现对外部光线的补偿，由于红外二极管所发光为红外线为人眼不可见光，但可以被传感器所采集，故可以有效的运用于夜视之中而又不被人察觉。

图像采集设备在工作中主要可以分为两个主要过程：

一是如图4所示的中央控制单元响应并处理终端命令的过程。

二是对图像的采集压缩获取过程。

如图4所示，图像采集设备接收的命令消息有两种，分别是：点名信息（图像接口收到后给主机发报名信息）和要求图像传输指令信息（图像接口收到后给主机发图像数据）。对于点名信息设备只需要回传报名信息即可。对于要求传送图像指令，则需要读取原始图像数据并进行压缩后上传。

系统上电后，先对图像采集和压缩单元进行系统复位，然后初始化图像压缩单元，之后图像采集设备即可对车载环境进行图像的采集压缩获取。

本发明的图像采集设备中可以采用与目前车载GPS终端总线协议的匹配，能够准确的接受和主机的控制指令，并对主机的指令产生有效的响应。
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