技术交底书模板-充电电路及充电方法

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

一种充电电路及其充电方法和均衡充电器

 2）所属技术领域：

技术领域：

本发明涉及一种充电器，尤其涉及一种充电电路及充电方法，以及应用该充电电路的均衡充电器。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
背景技术：
随着可充电池在各种领域越来越广泛的应用，可充电池的使用寿命和安全性也越来越被人们所关注。可充电池因其本身的特点，过充会缩短电池的寿命，更严重的是可能发生爆炸，尤其是锂离子电池，因电池内部含有有机溶剂，其能承受的过充能力更小，更容易发生安全事故。一般在充电器中会设计一个自身过压保护电路，但当充电器发生故障时，其自身过压保护电路不再起作用，仍然会导致电池充电过高，造成可充电池过充，从而引发该可充电池不安全。为了提供更大动力和使每节电池容量在其寿命周期内保持一致，人们利用均衡充电器来进行充电，一般在每个单节充电器中设计有如上所述的自身过压保护电路，但当某节充电器自身过压保护电路发生故障时，该节充电器无法控制该节电池的过充。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
发明内容：
本发明的主要目的就是为了解决现有技术中无法确保可充电池充电安全的问题，提供一种充电电路及其充电方法，在充电器自身过压保护电路发生故障时，仍然能够有效保护可充电池不被过充，安全可靠。

本发明的主要目的就是提供一种均衡充电器，在某节充电器自身过压保护电路发生故障时，仍然能够有效保护该节电池不被过充。

为实现上述目的，本发明提出了一种充电电路，包括：

充电单元：输入端与电源连接，输出端B+、B-分别用于连接被充电池的正负极；

第一过压保护单元：分别连接所述充电单元的输出端B+、B-，以采样被充电池的充电电压，与第一参考电压相比较，用来在充电电压VC上升超过第一参考电压V1时发送控制信号11至充电单元，控制充电单元终止对被充电池继续充电，其中VC为被充电池的充电电压，V1为第一参考电压；

第二过压保护单元：充电电压采样端21、22分别连接所述充电单元的输出端B+、B-，用于采样被充电池的充电电压，所述第二过压保护单元的关断信号脚耦合至充电单元的电源控制开关；所述第二过压保护单元用于将充电电压VC与第二参考电压相比较，在充电电压VC上升超过第二参考电压V2时发送关断信号Poff 1至充电单元的电源控制开关，使充电单元自动关断，其中V2为第二参考电压，所述V2> V1。

第三过压保护单元，所述第三过压保护单元的充电电压采样端31、32分别连接所述充电单元的输出端B+、B-，用于采样被充电池的充电电压，所述第三过压保护单元的关断信号脚耦合至充电单元的电源控制开关；所述第三过压保护单元用于将充电电压VC与第三参考电压相比较，用来在充电电压VC上升超过第三参考电压V3时发送关断信号Poff 2至充电单元的电源控制开关，控制充电单元自动关断，其中V3为第三参考电压，所述V3> V2> V1。

为实现上述目的，本发明还提出了一种充电方法，包括以下步骤：

电压采集步骤：在对被充电池充电过程中，各保护电路分别采样被充电池的充电电压VC，其中VC为被充电池的充电电压；

第一保护步骤：将被充电池的充电电压VC与充电器自身过压保护单元的第一参考电压V1相比较，当VC<V1时，继续充电，当VC> V1时，终止对被充电池继续充电； 

第二保护步骤：将被充电池的充电电压VC与第二过压保护单元的第二参考电压V2相比较，当VC<V2时，第二过压保护单元不动作，当VC> V2时，第二过压保护单元发送关断信号至充电单元的电源控制开关，使充电单元自动关断，其中V2> V1。

第三保护步骤：将被充电池的充电电压VC与第三过压保护单元的第三参考电压V3相比较，当VC<V3时，第三过压保护单元不动作，当VC> V3时，第三过压保护单元发送关断信号至充电单元的电源控制开关，使充电单元自动关断，其中V3> V2> V1。

为了更好的利用上述充电电路，本发明提供了一种均衡充电器，包括两个或两个以上的并联在一起的相同充电电路，所述充电电路包括：

充电单元：输入端与电源连接，输出端B+、B-分别用于连接被充电池的正负极；

第一过压保护单元：分别连接所述充电单元的输出端B+、B-，以采样被充电池的充电电压，与第一参考电压相比较，用于在充电电压VC上升超过第一参考电压V1时产生控制信号11至充电单元，终止对被充电池继续充电，其中VC为被充电池的充电电压，V1为第一参考电压；

第二过压保护单元：充电电压采样端21、22分别连接所述充电单元的输出端B+、B-，用于采样被充电池的充电电压，所述第二过压保护单元的关断信号脚耦合至充电单元的电源控制开关；所述第二过压保护单元用于将充电电压VC与第二参考电压相比较，用于在充电电压VC上升超过第二参考电压 V2时发送关断信号Poff 1至充电单元的电源控制开关，使充电单元自动关断，其中V2为第二参考电压，所述V2> V1；

第三过压保护单元，所述第三过压保护单元的充电电压采样端31、32分别连接所述充电单元的输出端B+、B-，用于采样被充电池的充电电压，所述第三过压保护单元的关断信号脚耦合至充电单元的电源控制开关；所述第三过压保护单元用于将充电电压VC与第三参考电压V3相比较，用于在充电电压VC上升超过第三参考电压V3时发送关断信号Poff 2至充电单元的电源控制开关，控制充电单元自动关断，其中V3为第三参考电压，所述V3> V2> V1。

第一过压保护单元在电池充电的过程中，不断检测被充电池的充电电压，并与设定的第一参考电压比较，在被充电池的充电电压达到设定的第一参考电压时，对充电电池进行第一层保护。为防止单节充电器自身过压保护电路发生故障，本发明还设计了第二过压保护单元，在电池充电的整个过程中，第二过压保护单元也在不断检测被充电池的充电电压，并不断与第二参考电压比较，当VC> V2时，发送关断信号至充电单元，控制该充电单元自动关断充电回路。由于设定的第二过压保护单元的第二参考电压大于第一参考电压，所以当第一过压保护单元正常时，第二过压保护单元不起保护作用；当第一过压保护单元发生故障、不起保护作用时，第二过压保护单元才起保护作用。

为了给充电电池以更可靠的保护，本发明还包括第三过压保护单元，所述第三过压保护单元不断采样被充电池的充电电压，与第三参考电压V3相比较，当VC> V3时，发送关断信号至充电单元，控制该充电单元自动关断充电回路。由于V3> V2> V1，所以第三过压保护单元在第一过压保护单元和第二过压保护单元都失控时才起保护作用。

本发明的优选设计是：第一过压保护单元是充电器原有的自身过压保护单元，第二过压保护单元是通过嵌有过压保护程序的MCU（微控制器）来实现，第三过压保护单元是通过硬件即过充保护专用芯片实现。

本发明的有益效果是：1）本发明除了第一过压保护单元外，还增加了第二过压保护单元，当第一过压保护单元发生故障的情况下，第二过压保护单元对充电电池进行保护，以保证充电电池不过充，防止发生安全事故。2）为了更可靠的保护，本发明设计了三层保护，三层过压保护单元不但在参考电压上逐渐增大，而且在实现方式上也越来越可靠，第二层保护通过软件实现，准确性、可靠性较第一过压保护单元好，但软件在受到误操作或接收到错误信号时容易失控，而第三层保护通过过压保护专用芯片实现，不但准确性、可靠性好，而且克服了第二层保护的程序易失控的问题，所以本发明从软件和硬件两种方式确保电池的充电过程安全可靠。

 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。

附图说明

图1表示本发明充电电路的最佳实施例的电路图；

图2表示本发明充电方法的最佳实施例的充电过压保护流程图；

图3表示本发明均衡充电器的最佳实施例的电路图。

 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：
具体实施例一、如图1所示为本发明充电电路的最佳实施例，现有充电器5包括充电单元和自身过压保护单元即第一过压保护单元，充电单元的输入端连接交流市电，可以根据需要连接220VAC或380VAC，经过变压、整流和稳压后，其输出端B+、B-连接被充电池的正负极。充电器自身过压保护单元的充电电压采集端分别连接输出端B+、B-。第二过压保护单元的充电电压采集端21、22分别连接输出端B+、B-，用于产生关断信号Poff 1的关断信号脚23耦合至逻辑或电路的第一输入端子。第三过压保护单元的充电电压采集端31、32分别连接输出端B+、B-，用于产生关断信号Poff 2的关断信号脚33耦合至逻辑或电路的第二输入端子，逻辑或电路的输出端耦合至充电单元的电源控制开关。

当充电器自身过压保护单元检测到被充电池的充电电压大于第一参考电压V1时，输出控制信号11至充电单元，对被充电池进行保护，使充电电流很小，被充电池的充电回路保持一种动态平衡，充电电压基本维持在第一参考电压V1上。充电器自身过压保护单元也可以在检测到被充电池的充电电压大于第一参考电压V1时，直接控制充电器终止充电。所述第二过压保护单元可以是嵌入有过压保护程序的MCU，MCU先将采样到的充电电压进行模数转换，再通过软件与第二参考电压V2比较，根据比较结果发出控制信号；第二过压保护单元也可以是过压保护的专用芯片，通过硬件实现过压保护，例如包括比较电路，比较电路的第一输入端响应充电电压VC，第二输入端响应第二参考电压V2，当VC<V2时, 比较电路输出第一电平，当VC>V2时, 比较电路翻转，输出第二电平，第二电平即关断信号Poff 1控制充电单元的电源控制开关关断；专用芯片还可以是芯片S-8241ABCMC 4.35V/2.3V。

所述第三过压保护单元同样可以是嵌入有过压保护程序的MCU，也可以是过压保护的专用芯片。

第二过压保护单元和第三过压保护单元的最佳配合方式是第二过压保护单元是嵌入有过压保护程序的MCU，实现软件保护；第三过压保护单元是过压保护的专用芯片，实现硬件保护。

本发明的充电流程如图2所示，包括以下步骤：

充电单元对电池充电，各过压保护单元采样电池的充电电压VC；

第一过压保护单元将VC与第一参考电压V1比较，如果VC< V1，则继续充电和采样充电电压，如果 VC> V1，则第一过压保护单元作用，使充电单元保持动态平衡；

一旦第一过压保护单元发生故障，则电池被继续充电，各保护电路继续采样被充电池的充电电压VC；

第二过压保护单元MCU将VC与第二参考电压V2比较，如果VC< V2，则继续充电和采样充电电压，如果 VC> V2，则第二过压保护单元MCU发出关断信号Poff 1，关断信号Poff 1与关断信号Poff 2逻辑或运算后输出至充电单元的电源控制开关，电源控制开关响应该逻辑或信号自动关断该充电单元；

一旦第二过压保护单元MCU失控，则电池被继续充电，各保护电路继续采样被充电池的充电电压VC；

过压保护专用芯片将VC与第三参考电压V3比较，如果VC< V3，则继续充电和采样充电电压，如果 VC> V3，则过压保护专用芯片发出关断信号Poff 2，关断信号Poff 2与关断信号Poff 1逻辑或运算后输出至充电单元的电源控制开关，电源控制开关响应该逻辑或信号自动关断该充电单元。

为使第二保护电路能可靠地起到保护作用，第二参考电压V2与第一参考电压V1的关系也很重要，通常将第二参考电压设置为V2= V1+0.15V，第三参考电压设置为V3= V2+0.1V。例如对于锂离子电池组均衡充电系统，可以设置第一参考电压V1=4.1V，第二参考电压V2=4.25V，第三参考电压V3=4.35V。

当然，第二过压保护单元的关断信号脚23和第三过压保护单元的关断信号脚33还可以分别直接耦合至充电单元的电源控制开关。

具体实施例二、在实际充电应用中，由于各节电池容量均有差异，因此通过节节均充来弥补，以保证每节电池容量通过均充达到一致。在均充过程中，保证每节电池独立充电，充电电流为：小于0.2C。现有的均衡充电器中，一般都具有单节充电器自身过压保护电路，采样每节被充电电池的充电电压，当检测到某节电池的充电电压大于第一参考电压V1时，单节充电器自身过压保护电路对该节电池进行保护，使充电电流很小，该节电池的充电回路保持一种动态平衡，充电电压基本维持在第一参考电压V1上。

本发明的均衡充电器包括两个或两个以上的并联在一起的上述充电电路。每个单节充电电路至少包括两层过压保护单元，以便在第一层过压保护单元发生故障时，第二层过压保护单元对充电电池继续监控，防止电池过充。

本发明的均衡充电器的最佳实施例如图3所示：均衡充电器包括两个或两个以上（可以多达80个）的并联在一起的相同充电电路，充电电路包括单节充电器、第二过压保护单元、第三过压保护单元，单节充电器包括充电单元、第一过压保护单元，每个单节充电器的输入端与交流市电源连接，输出端连接被充电池的正负极，第二过压保护单元和第三过压保护单元的电压采样端分别连接充电单元的输出端，其关断信号脚分别通过逻辑或电路耦合或直接耦合至该单节充电器。

第二过压保护单元为内部嵌入有过充保护程序的MCU，在均衡充电器中，为了监控每节电池的充电状态并进行相应控制，设计有均衡充电管理系统单片机，均衡充电管理系统单片机与所管理的被充电池连接，为了节约元件和空间，将过充保护程序嵌入到均衡充电管理系统单片机中，通过软件检测、判断和控制均衡充电管理系统单片机发出关断相应单节充电器的信号。所述均衡充电管理系统单片机的充电电压采样脚分别与充电单元的输出端相连，关断信号脚耦合至相应单节充电器。将上述的各个均衡充电管理系统单片机通过总线连接在一起，并与主MCU（即主微控制器）连接用于通过CAN总线与其他模块产生通讯。

第三过压保护单元为过压保护专用的电池管理芯片S-8241ABCMC4.35V/2.3V，该芯片的充电电压采样脚分别与充电单元的输出端相连，关断信号脚耦合至相应单节充电器相连。所述各个锂离子专用芯片S-8241ABCMC4.35V/2.3V之间通过总线连接，并与主MCU连接用于通过CAN总线与其他模块产生通讯。

本发明对充电电池进行层层保护，并且第二、三保护电路采用软件和硬件相结合的保护，节约了充电器的体积，电路工作的可靠性也提高。

说   明   书   附   图
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