技术交底书模板-智能卡电梯管理系统领域

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

智能卡电梯管理系统及方法

 2）所属技术领域：

【技术领域】

本发明涉及一种智能卡电梯管理系统及方法。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。
【背景技术】

现代高层楼宇中，电梯是人们来往最主要的搭乘工具，难以想象一个人要步行走上数十层高的办公室内办公的情况。任何人都可利用电梯穿梭于大厦的各楼层，但部分楼层并不希望任何人都可以通过电梯进入，有时某特定时间内用户需使用电梯，但电梯却因保安管理需要已停运。这种情况给保安管理和使用者带来诸多不便。

本发明的目的就是为了解决以上问题，提供一种智能卡电梯管理系统及方法，实现电梯的自动管理，并保证楼层的安全。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
【发明内容】

本发明实现上述目的的方案是：提供一种智能卡（即IC卡）电梯管理系统，包括楼层控制键盘、电梯楼层控制中心，其特征是：还包括智能卡电梯管理模块，该模块智能卡电梯管理模块的输入端接天线和楼层控制键盘，输出端接电梯楼层控制中心；所述智能卡电梯管理模块包括通讯接口电路、微处理器电路、输入输出接口电路、智能卡读写电路，其中微处理器电路分别与通讯接口电路、输入输出接口电路、智能卡读写电路双向连接，通讯接口电路用于与外部设备相连，智能卡读写电路的输入端与天线连接，输入输出接口电路的输入端与楼层控制键盘连接，输出端与电梯楼层控制中心连接。

本发明的方案还包括一种智能卡电梯管理方法，其特征是包括以下步骤：接收来自楼层控制键盘的信号；将接收到的信号与存储数据相比较，判断所输入的楼层号所代表的楼层是否开放，如是，则接通电梯楼层控制中心，从而允许电梯到达相关楼层；如否，则判断智能卡读写电路是否读到有智能卡信号，如有则根据该卡输入的信号决定电梯的开放与否，如无，则禁止电梯通达相应楼层。

    由于采用了以上的方案，本系统电梯管理控制模块根据设定的通行限制时间确定当前使用电梯是否受限制，如不受限制，任何人（包括闭杂人员）不刷卡即可自由使用电梯。如受限制，用户需刷卡，刷卡时智能卡电梯管理控制模块感应到卡后，会将卡内所有相关数据读出，并检查各数据（系统密码、有效期、权限、黑名单）是否合法，如数据合法，电梯将到达用户有权限的楼层，否则电梯不予运行。这样，就实现了电梯的自动管理，无需人为封锁那些需要保安的楼层，既节省了人力，又方便了真正有权限的人员的使用。

 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。

【附图说明】

图1是感应式智能卡电梯管理系统联网型安装方框图。

图2a、2b是感应式智能卡电梯管理系统脱机型安装方框图。

图3是感应式智能卡电梯控制模块电路结构图。

图4a、4b、4c、4d、4e是感应式智能卡电梯控制模块的电路图。

图5是感应式智能卡电梯管理流程图。

图6是电梯刷卡处理流程图。

图7是采集器的原理框图。 

图8是采集器的电路图例。

下面通过具体的实施例并结合附图对本发明作进一步详细的描述。

 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

【具体实施方式】

见图1-3，所示智能卡电梯管理系统包括楼层控制键盘5、电梯楼层控制中心2，其特征是：还包括智能卡电梯管理模块3，该模块智能卡电梯管理模块3的输入端接天线1和楼层控制键盘5，输出端接电梯楼层控制中心2；所述智能卡电梯管理模块3包括通讯接口电路15、微处理器电路13、输入输出接口电路16、智能卡读写电路18，其中微处理器电路13分别与通讯接口电路15、输入输出接口电路16、智能卡读写电路18双向连接，通讯接口电路15用于与外部设备（如上位控制计算机、管理中心、采集器等）相连，智能卡读写电路18的输入端与天线1连接，输入输出接口电路16的输入端与楼层控制键盘5连接，输出端与电梯楼层控制中心2连接。其中智能卡采用感应式IC卡，当然，采用接触式IC卡也可以实现，但操作不太方便。

图1是感应式智能卡电梯管理系统联网型与电梯各部件的相互关系，它包括智能卡电梯管理控制模块3，监控计算机4，电梯控制中心2，电梯楼层控制键盘5，天线1。在安装过程中，只需把原来电梯系统中电梯轿厢内楼层键盘线改接，不再将按键信号输出到电梯控制中心，而是输出到智能卡电梯管理控制模块，智能卡电梯管理控制模块根据实际情况，决定是否输出相应的开关信号给电梯控制中心。电梯控制模块的各种参数设置和用户使用电梯的记录信息传送到计算机的过程：计算机通过网络将智能卡电梯管理控制模块运行所需的各种参数(系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间)下载给智能卡电梯管理控制模块。同时智能卡电梯管理控制模块运行的各种记录(包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等信息)通过网络传送到计算机。

图2是感应式智能卡电梯管理系统脱机型与电梯各部件的相互关系，它包括智能卡电梯管理控制模块32，计算机35，电梯控制中心31，电梯楼层控制键盘33，天线30，采集器34。在安装过程中，只需把原来电梯系统中电梯轿厢内楼层键盘线改接，不再将按键信号输出到电梯控制中心，而是输出到智能卡电梯管理控制模块，智能卡电梯管理控制模块根据实际情况，决定是否输出相应的开关信号给电梯控制中心。

电梯控制模块运行的各种参数设置和用户使用电梯的记录信息传送到计算机的过程：计算机将智能卡电梯管理控制模块运行所需的各种参数(系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间)下载给采集器，采集器用标准的RS232C接口将智能卡电梯管理控制模块运行所需的各种参数(系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间)下载给智能卡电梯管理控制模块。电梯控制模块U将记录的用户使用电梯的数据（包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等信息）存放于FLASH存储器内。存储记录通过采集器与电梯控制模块通讯下载到采集器的数据存储器，然后将采集器与计算机相连，将存储记录传送给计算机以作统计、打印、存档、查询使用。

采集器的使用方法：

在某些情况下，需下载电梯控制器记录的用户使用电梯的信息（包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等信息），也需要对电梯控制器的系统时间设置、开放时间设置、节假日时间设置进行下载，所有这些功能通过采集器来完成。

系统时间、节假日时间、系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间的设置：1）把采集器34和装有电梯管理系统软件的上位计算机4'通过标准的RS232串口相连，打开采集器电源，然后从上位计算机4'下载相应设置值；2）把下载有设置项的采集器和电梯控制器通过标准RS232串口相连，打开采集器电源，即可将下载的设置值存入电梯管理控制模块3。

读取电梯控制器的记录信息：1）把采集器34和电梯控制器通过标准RS232串口相连，打开采集器电源，采集器34从电梯控制器接收记录信息；2）把下载有用户使用电梯记录信息的采集器34和装有电梯管理系统软件的上位计算机4'通过标准RS232串口相连，打开采集器电源，即可将接收到的记录信息记入上位计算机4'中。

采集器的原理框图和具体电路图请参考图7、图8，在图示中，时钟电路82采用DS1302S集成电路70给MCU微处理器84提供系统时间；看门狗电路80采用MAX813集成电路72，MCU微处理器84处于工作状态出现死机时，給MCU微处理器84复位电平，防止MCU微处理器84死机；通讯接口电路85采用一般标准的RS232C通讯接口，采用MAX232芯片73，具有标准的发送(TXD)和接收(RXD)引脚，并与MCU相对应的引脚相连，其目的在于能与电梯控制模块中的微处理器和外界的计算机通讯。

MCU微处理器电路84采用89C55集成电路74，既作时间的控制、计算、记录，也可作资料核对、比较、记录、统计等。

存储器电路83采用FLASH芯片，用于保存从电梯控制模块读取的记录或从计算机下载的数据。

输入输出接口电路86采用81C55集成电路77，按键的开关量输出连接于81C55的PB0-PB2脚和PA0-PA6。

图3为本发明的电梯控制模块的电路结构图，图5、图6为电梯管理过程的流程图，图4a、4b、4c、4d、4e是详细电路原理图，在该图中，依方框提示把相互分离的五个图连成一个整体。

同时参考图3、图4a、4b、4c、4d、4e、图5、图6，在图示中，实时时钟电路11采用DS1302S集成电路56给MCU53提供系统时间；看门狗电路10采用MAX813集成电路57，MCU处于工作状态出现死机时，給MCU复位电平，防止MCU死机；通讯接口电路15采用一般标准的RS232C或RS485通讯口58，具有标准的发送(TXD)和接收(RXD)引脚，并与MCU相对应的引脚相连，其目的在于让电梯控制模块中的微处理器能与外界的监控计算机通讯，传送信息。

时钟电源55向实时时钟电路提供电源，维持时间的正常计时。

MCU微处理器13采用89C55集成电路53，既作时间的控制、计算、记录，也可作资料核对、比较、记录、统计等。

存储器电路52采用FLASH芯片，在断电的情况下可很好地保存数据。

天线电路1是用于发射射频信号，接受来自智能卡卡片的信息资料。

蜂鸣器14用于提示用户的操作是否成功。采用DC5V的蜂鸣器59。

输入输出接口电路16采用82C55集成电路50，电梯楼层按键的开关量输出连接于82C55的P0B-PB7脚，电梯楼层输出的开关量通过82C55的PA0-PA7口驱动继电器输出。本发明装置的一个电梯控制模块可以控制八层楼，通过积木式连接，可控制六十四层以内的楼宇电梯。

卡片读写电路18采用MIFARE的读写模块54，它可靠性高，保密性强，它的主要功能是从卡片上读取信息，然后经微处理器处理后传送给MCU微处理器53，以便MCU微处理器53作比较、核对用。

继电器60是用于输出楼层开关量到电梯控制中心。

插座62用于与电梯轿厢内楼层键盘按键相连。

插座63用于与电梯控制中心相连。

插座64用于电梯控制模块积木式连接。

跳线插座65用于电梯控制模块积木式连接中选择片选输入输出接口芯片。

本发明装置安装于电梯后，如装置是联网型，则计算机通过网络将智能卡电梯管理控制模块运行所需的各种参数(系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间)下载给智能卡电梯管理控制模块。各种参数设置好已后，用户使用电梯时，如电梯处于自由通行时间，电梯轿厢键盘有键按下时，电梯控制模块检测到后，将通过输入输出接口吸合相应的继电器，相当于电梯控制模块不存在。因此在此期间用户可不刷卡，直接按电梯轿厢上的楼层按键，可到达所需楼层。如电梯处于受控状态时，用户需持有效卡刷卡才能到达有权到达的楼层。当用户从电梯控制模块的天线上刷卡时，电梯控制模块的卡片读写电路从卡片上读取数据，通过MCU电路检查各数据（系统密码、有效期、权限、黑名单）是否合法，如数据合法，MCU电路将通过输入输出接口吸合用户有权限到达的楼层所对应的开关，同时MCU将记录的相应数据（包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等信息），通过通讯接口以网络传输形式及时传送到监控计算机，以作监控、统计、打印、存档、查询，否则MCU电路不予响应，电梯不予运行。

本发明装置安装于电梯后，如装置为脱机型，则计算机将智能卡电梯管理控制模块运行所需的各种参数(系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间)下载给采集器，采集器用标准的RS232C接口将智能卡电梯管理控制模块运行所需的各种参数(系统密码、有权限的卡号、权限、黑名单、通行限制时间)下载给智能卡电梯管理控制模块。各种参数设置好已后，用户使用电梯时，如电梯处于自由通行时间，电梯轿厢键盘有键按下时，电梯控制模块检测到后，将通过输入输出接口吸合相应的继电器，相当于电梯控制模块不存在。因此在此期间用户可不刷卡，直接按电梯轿厢上的楼层按键，可到达所需楼层。如电梯处于受控状态时，用户需持有效卡刷卡才能到达有权到达的楼层。当用户从电梯控制模块的天线上刷卡时，电梯控制模块的卡片读写电路从卡片上读取数据，通过MCU电路检查各数据（系统密码、有效期、权限、黑名单）是否合法，如数据合法，MCU电路将通过输入输出接口吸合用户有权限到达的楼层所对应的开关，同时MCU将记录的相应数据（包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等信息）存放于FLASH存储器内。否则MCU电路不予响应，电梯不予运行。本装置能管理100000张不同卡号的卡，并能存储50000条电梯使用记录，存储记录在掉电情况下可保证1年内不丢失；存储记录可通过采集器与电梯控制模块通讯下载到采集器的数据存储器，采集器与计算机相连，将存储记录传送给计算机以作统计、打印、存档、查询使用。

本系统安装于电梯后，给保安管理和用户使用电梯带来很多方便，因电梯控制模块可定义时区，电梯的工作状态可自由转换，保安不用每天关闭和打开电梯，限制人员到达的楼层也不用保安看守。持有效卡的用户可在任意时间使用电梯，不受电梯关闭的影响。同时用户刷卡使用电梯信息（包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等）会通过网络及时传送到监控计算机或通过采集器下载到计算机，以作统计、打印、存档使用，让管理员及时了解电梯的使用情况，在有特殊需要时，如被盗等，可查询相应时间何人使用电梯，以备破案提供线索。

如果电梯控制模块发生故障，只需把电梯搂层控制按键改接到电梯控制中心，几分钟的时间既可让电梯恢复运行。

电梯管理系统所使用卡片可与本公司其他系统（停车场管理系统、会所消费、门禁系统等）通用，构成真正意义上的“小区一卡通”系统。

利用上述系统进行电梯管理的方法包括以下步骤：1）接收来自楼层控制键盘5的信号；2）将接收到的信号与存储数据相比较，判断所输入的楼层号所代表的楼层是否开放，如是，则接通电梯楼层控制中心2，从而允许电梯到达相关楼层；如否，则判断智能卡读写电路18是否读到有智能卡信号，如有则根据该卡输入的信号决定电梯的开放与否，如无，则禁止电梯通达相应楼层。

本发明的智能卡电梯管理系统更具体的使用和操作方法如下所述：

当用户刷卡使用电梯时，如用户使用非法的智能卡刷卡时，因卡片初始化时密码不同，电梯控制模块不能从卡片中读取数据，因此电梯控制模块不会反应。如用户使用正常卡刷卡时，电梯控制模块上蜂鸣器“哔”一声响，表示电梯控制模块从卡片中读取数据成功，控制器将自动识别使用者的操作情况，如卡片已挂失或有效期已到，电梯将不予运行，并通过网络传送到计算机或通过采集器下载到计算机，防止非法闯入；如数据合法，电梯将自动到达用户有权限的楼层，同时控制器将记录此次成功操作的事件（包括通行者卡号、通过时间、所通过电梯代号等信息），该记录通过网络将及时传送到监控计算机或通过采集器下载到计算机，以作查询、统计、打印、存档使用。

 电梯工作时，可通过电梯控制模块定义电梯运行时区，以实现电梯的开放时段和受控时段的自由转换，在电梯的开放时段，任何人都可利电梯轿厢内楼层键盘按键到达开放的楼层。电梯受控时段，如需使用电梯，必需持有效智能卡片刷卡时，才能到达有权限的楼层。

轿厢内用户，无论电梯处于什么状态，不用刷卡，既通过轿厢键盘呼叫电梯到达一楼。

在电梯处于关闭时段，如有贵宾来访，可用贵宾卡开放相应楼层。

当用户将贵宾卡移至电梯控制模块的天线感应区内时，控制模块感应到卡后，会将卡内有关数据读出，并检查各数据（系统密码、有效期、权限、黑名单）是否合法，如数据合法，蜂鸣器将会“哔”一声响，此时可在电梯楼层按键键盘上选择需开放的楼层，按下需开放的楼层键，蜂鸣器“哔”一声响后，表示楼层开放成功。否则楼层开放失败，需重试。

在贵宾访问完毕需将电梯回到受控状态时，可将原来开放的电梯用贵宾卡移至电梯控制模块的天线感应区内，控制模块感应到卡后，会将卡内所有关数据读出，并检查各数据（系统密码、有效期、权限、黑名单）是否合法，如数据合法，蜂鸣器将会发出一串“哔”声响，此时可在电梯楼层按键键盘上选择需关闭的楼层，按下需关闭的楼层键，蜂鸣器发出一串“哔”声响后，表示楼层关闭成功。否则楼层关闭失败，需重试。

由上可见，贵宾卡的使用采用翻转方式，对同一楼层同一张卡来说，奇数次成功刷卡表示开放楼层，偶数次成功刷卡表示相应的楼层回到受控状态。

系统还可预先设定一个时间，当到达此时间后，用贵宾卡开放电梯后忘记使电梯回到受控状态时，电梯控制模块将自动把电梯复位到受控状态，以确保安全。

说  明  书  附  图
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